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DEUROPVANGERS

Maken een einde aan het dichtslaan van deuren en zorgen ervoor dat 
deuren veilig en betrouwbaar sluiten

Hoogste kwaliteit van Nederlandse productie garandeert een lange 
levensduur en een probleemloze werking

Dankzij het grote aanbod aan modellen is voor bijna elke deursituatie de 
juiste oplossing te vinden
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Uitvoeringen van deuropvangers voor draaideuren

Deuropvangers voor schuifdeuren

VS 2000          02.01.06
Model met een strak maar toch robuust design – voor naar binnendraaiende deuren

1600           02.01.10
Veelzijdig model met gesloten behuizing – voor naar binnendraaiende deuren

1000          02.01.14
Het basismodel met zichtbare cilinder – voor naar binnendraaiende deuren

1400          02.01.16
Voor binnenmontage bij naar buitendraaiende deuren

1300          02.01.18

Versterkt model - voor zwaardere naar binnendraaiende deuren

Junior           02.01.20
Miniatuur deuropvanger voor lichte deurtjes of laatjes

1100          02.01.22
Standaardmodel voor licht segment schuifdeuren

1700          02.01.24

Model met gesloten behuizing en hoekstuk voor schuifdeuren

INHOUDSOPGAVE DICTATOR DEUROPVANGERS

Algemene informatie
Werking                   02.01.04
Toepassingsgebieden                  02.01.05
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Werking van deuropvangers

HOE WERKEN DEUROPVANGERS?

WAAR WORDEN DEUROPVANGERS VOOR GEBRUIKT?

INSTELLEN VAN DE SLUITSNELHEID

Deuropvangers worden meestal centraal aan de bovenrand van de deur geïnstalleerd. 
De haak wordt boven het deurkozijn geplaatst. Bij het openen van de deur duwt de haak 
automatisch de rolbeugel naar beneden, waardoor de geïntegreerde veer wordt aange-
spannen.

Wanneer de deur sluit, brengt de haak de rolbeugel naar boven en wordt de deurbeweging 
hydraulisch gedempt. Alle DICTATOR deuropvangers zijn gekenmerkt door een progressieve 
demping. Dit betekent dat ze de deur betrouwbaar en voorzichtig bedienen, ongeacht de 
grootte en het gewicht van de deur en of de deur normaal gesloten of dichtgegooid wordt.

Vervolgens trekt/duwt de deuropvanger de deur volledig dicht en houdt de kracht van de 
veer de deur gesloten.

Deuren kunnen erg veel lawaai maken als ze 
niet voorzichtig worden gesloten. Dit gebeurt 
niet alleen bij het sluiten met de hand, maar 
ook door tocht, windvlagen of gebrekkige 
deurdrangers. En hoe krachtiger de deur sluit, 
hoe harder de knal. Als de deuren gedempt 
worden, is dit gunstiger voor de gemoederen 
van huisgenoten, collega‘s en alle anderen 
die binnen gehoorafstand wonen of werken.

Bovendien beschermt een deuropvanger de 
deur, de scharnieren en het kozijn. De deur-
opvanger werkt rustig en betrouwbaar. Elke 
keer dat de deur wordt dichtgegooid, vangt 
hij de deur op zonder lawaai te maken, remt 
hem zachtjes af, trekt hem stevig dicht en 
houdt hem betrouwbaar gesloten.

De deuropvanger draagt echter niet alleen bij 
aan het verminderen van de geluidsoverlast 
en het voorkomen van schade aan de deu-
ren. In veel gevallen levert het een waarde-
volle bijdrage aan energiebesparing. Want 
de deuropvanger zorgt ervoor dat de deuren 
echt gesloten zijn en er geen kostbare warmte 
of gekoelde lucht meer kan ontsnappen.

Last but not least, bieden ze veiligheid, om-
dat de toegangsdeuren van bijvoorbeeld ap-
partementencomplexen of kantoorgebouwen 
betrouwbaar worden gesloten. 

De sluitsnelheid van de deuropvangers kan eenvoudig worden aangepast aan uw wensen:

 � Door de zuigerstang met de klok mee te draaien, wordt de dempingssnelheid verlaagd.

 � Door de zuigerstang tegen de klok in te draaien, wordt de snelheid verhoogd: twee volledi-
ge omwentelingen komen overeen met een verandering van ca. 1 seconde.

Video

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/werking-van-deuropvangers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/werking-van-deuropvangers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/werking-van-deuropvangers/
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Toepassingsgebieden van deuropvangers

DEUROPVANGERS OP VOORDEUREN EN TOEGANGSDEUREN

in particuliere en openbare gebouwen 
Veel voordeuren, toegangsdeuren en deuren van appartementen - vooral als ze voorzien 
zijn van een deurdranger - sluiten vrij snel en met een luide knal. Andere sluiten niet vol-
ledig (ook niet als er een deurdranger is geïnstalleerd) maar blijven op een kier staan en 
vormen een veiligheidsrisico. Deuropvangers vangen de sluitende deur op, begeleiden 
ze langzaam in het slot en houden ze goed gesloten. Daarmee besparen alle bewoners 
zich een hoop ergernis!

Aanbevolen producten: VS 2000, 1600, 1400

DEUROPVANGERS VOOR BRANDDEUREN

bijv. voor sluizen in ondergrondse parkeergarages, kelders of par-
keerterreinen 
Bij zogenaamde brandbeveiligingssluizen gebeurt het steeds weer dat een deur niet 
volledig sluit als de andere gesloten is door een luchtdrukverschil. Dit is een groot pro-
bleem, omdat hierdoor het brandveiligheidsaspect van de deuren wegvalt. Aan de 
andere kant, als een van de deuren open is, slaat de andere vaak dicht - een geluid 
dat vaak in het hele gebouw te horen is en veel overlast veroorzaakt. Een deuropvanger 
voor branddeuren zorgt zowel voor rust als voor veilig gesloten deuren. Maar voordat 
u hem monteert, moet u eerst controleren of de goedkeuring van de deur de installatie 
van een deuropvanger toelaat.

Aanbevolen producten: 1600, 1600F

DEUROPVANGERS IN HOTELS EN RESTAURANTS

voor toegangsdeuren, doorgangsdeuren en kamerdeuren 
Restaurants, cafés, bars en hotels zijn locaties waar veel gasten zich verplaatsen en dus 
ook regelmatig deuren worden geopend en gesloten. De deuropvanger zorgt ervoor dat 
alle deuren altijd rustig en betrouwbaar sluiten en dat gasten ten volle kunnen genieten 
van hun verblijf.

Aanbevolen producten: VS 2000, 1600, 1400

DEUROPVANGER VOOR KOELCEL DEUREN

in voedselverwerkende bedrijven met koel- en vriescellen
In veel bedrijven, zoals restaurantkeukens, slagerijen of bakkerijen, worden de deuren 
van koelcellen veel geopend en gesloten. In de haast wordt er vaak niet op gelet of 
de deuren volledig gesloten zijn of dat ze door de afdichtingen niet in het slot vallen. 
Om energieverlies - of in het ergste geval zelfs bederf van het voedsel - te voorkomen, 
worden DICTATOR deuropvangers gebruikt, want dan hoeft de deur alleen nog maar 
dichtgegooid te worden en zorgt de deuropvanger ervoor dat de daadwerkelijk volle-
dig sluit.

Aanbevolen producten: VS 2000, 1600

VERDERE TOEPASSINGSGEBIEDEN
Van kamerdeuren en kantoordeuren in bedrijfsgebouwen tot zware industriële deuren 
en poorten, deuropvangers kunnen vrijwel overal worden toegepast waar ruimte is voor 
installatie. Welk model en welke montagepositie passen het beste bij uw deur? Wij 
helpen u graag. 

Website

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/toepassingsgebieden-van-deuropvangers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/toepassingsgebieden-van-deuropvangers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/toepassingsgebieden-van-deuropvangers/


02.01.06

02 Deursluittechniek > 01 Deuropvangers

D
EU

RO
PVA

N
G

ERS

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  23.12.11

Deuropvanger VS 2000
De uitvoering met gesloten vanghaak

KENMERKEN
 � Compacte vorm: wanneer de deur gesloten is, vormen de 

deuropvanger en de haak een optische eenheid

 � Verkrijgbaar in vele kleuren: verchroomd, kleur gecoat

 � Stevige constructie: mede dankzij de gegoten haak is de 
deuropvanger zeer robuust

 � Door de sluitkracht van 20 tot 115 N, geschikt voor een 
breed scala aan deurtypen en montagesituaties

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
 � Geschikt voor gelijk- en terugliggende deuren

 � Standaard montagepositie verticaal in het midden van het 
deurblad

 � Ook geschikt voor horizontale montage: 20 N, 35 N, 
50 N

TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

Deursoorten draaideuren, rechts- en 
linksdraaiend, opdek en 
gelijkliggend

Sluitkracht 20 N; 35 N; 50 N; 80 N; 
115 N

Dempingseigenschappen progressief

Sluitsnelheid instelbaar

Dempingsvloeistof siliconen olie

Materiaal staal; aluminium haak

Afwerking mat verchroomd, glans 
verchroomd, gecoat in  
RAL-kleuren

Inbegrepen onderdelen deuropvanger, haak,  
onderlegplaatjes en montage-
schroeven.

Website

Afmeting van X: bij deuren met opdek compenseren de mee-
geleverde onderlegplaatjes (2 mm, 3 mm en 10 mm dik) een 
hoogteverschil tussen deurblad en kozijn tot 15 mm. 

Meer informatie over de afmetingen van alle bevestigingspla-
ten en -consoles vindt u onder “montagetoebehoren“.

MONTAGE

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-vs-2000/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-vs-2000/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-vs-2000/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-VS-2000.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-VS-2000.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-VS-2000.pdf
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MONTAGETOEBEHOREN
Alle afmetingen in mm

Bevestigingsconsole voor horizontale montage 
op gelijkliggende deuren

Artikelnr. 7205221 

Bevestigingsconsole voor horizontale monta-
ge op deuren met opdek

Artikelnr. 7205220 

Bevestigingsplaat voor de haak

Artikelnr. 7205232 

Bevestigingsplaat voor horizontale montage van haak

Artikelnr. 7205256

Bevestigingsplaat voor horizontale montage

Artikelnr. 7205279 
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BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
VS 2000 deuropvanger, 20 N, haak 1020, mat verchroomd 1320575 X
VS 2000 deuropvanger, 20 N, haak 1020, glans verchroomd 1300575
VS 2000 deuropvanger, 20 N, haak 1020, RAL 9010 wit 1300511 R9010-1
VS 2000 deuropvanger, 20 N, haak 1020, RAL 8017 chocoladebruin 1320576 R8017
VS 2000 deuropvanger, 35 N, haak 1020, mat verchroomd 1300570 X
VS 2000 deuropvanger, 35 N, haak 1020, glans verchroomd 1300570
VS 2000 deuropvanger, 50 N, haak 1020, mat verchroomd 1320500 X
VS 2000 deuropvanger, 50 N, haak 1020, glans verchroomd 1320500
VS 2000 deuropvanger, 50 N, haak 1020, RAL 9005 gitzwart 1300511 R9005
VS 2000 deuropvanger, 50 N, haak 1020, RAL 9010 wit 1300511 R9010
VS 2000 deuropvanger, 50 N, haak 1020, RAL 9006 grijs 1300512 R9006
VS 2000 deuropvanger, 50 N, haak 1020, RAL 8017 chocoladebruin 1320525 R8017
VS 2000 deuropvanger, 80 N, haak 1020, mat verchroomd 1300550 X
VS 2000 deuropvanger, 80 N, haak 1020, glans verchroomd 1300550
VS 2000 deuropvanger, 80 N, haak 1020, RAL 9010 wit 1300511 R9010-2
VS 2000 deuropvanger, 115 N, haak 1020, mat verchroomd 1300560 X
VS 2000 deuropvanger, 115 N, haak 1020, glans verchroomd 1300560
VS 2000 deuropvanger, 115 N, haak 1020, RAL 9010 wit 1320559 R9010

MONTAGETOEBEHOREN

Omschrijving Artikelnr.
Bevestigingsplaat voor haak type 1020 voor VS 2000 7205232
Bevestigingsplaat voor horizontale montage van VS 2000 op aluminium deuren, met 4 schroeven M4 x 6, 
staal verzinkt

7205279

Bevestigingsconsole voor horizontale montage van VS 2000 op gelijkliggende deuren, met 4 schroeven M5 x 
6, staal verzinkt

7205221

Bevestigingsconsole voor horizontale montage van VS 2000 op deuren met opdek, met 4 schroeven M5 x 6, 
staal verzinkt

7205220

Bevestigingsplaat voor horizontale montage van haak type 1020 7205256
Set opvulplaten voor VS 2000 (3 stuks per set, dikte: 2, 3 en 10 mm) 1205268
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Deuropvanger type 1600 & 1600 F voor 
branddeuren
Het universele model met het breedste scala aan toepassingen

KENMERKEN
 � De cilinder van de deuropvanger is ingekapseld en de 

schroeven die deze aan de deur bevestigen zijn niet zicht-
baar.

 � Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen: ver-
chroomd, kleur gecoat, roestvrij staal.

 � Door de sluitkracht van 20 tot 115 N geschikt voor een 
breed scala aan deurtypen en montagesituaties

 � Speciaal model 1600 F voor branddeuren

 � De deuropvangers 1600F met 80 N en 1600 met 50 
N zijn getest voor gebruik op brand- en rookwerende 
deuren. U vindt gedetailleerdere informatie in de rubriek 
“branddeuren“

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
 � Standaard verticaal gemonteerd aan de trekzijde van de 

deur.

 � Geschikt voor horizontale montage met speciaal model.

 � Verschillende haken maken de installatie mogelijk op deu-
ren met opdek, gelijk- en terugligging. Meer informatie is 
beschikbaar onder het sectie “haakkeuze“

 � Voorafgaand aan de montage moet worden verduidelijkt 
of er bevestigingsplaten nodig zijn voor de montage op 
de betreffende brand- of rookwerende deur. U vindt gede-
tailleerdere informatie in de rubriek “branddeuren“

TECHNISCHE GEGEVENS
Deursoorten draaideuren, links- en 

rechtsdraaiend, opdek en 
gelijkliggend

Sluitkracht 20 N; 50 N; 80 N; 115 N

Dempingseigenschappen progressief

Sluitsnelheid instelbaar (behalve 1600F)

Dempingsvloeistof siliconen olie

Materiaal staal; roestvrij staal AISI 304

Afwerking glans verchroomd; mat 
verchroomd; gecoat in RAL-
kleuren

Inbegrepen onderdelen deuropvanger, haak; beves-
tigingsschroeven voor houten 
deurenHAAKKEUZE

 � Haak 1009: voor gelijkliggende 
deuren (-4 tot +14 mm) 

MONTAGE

WebsiteVideo

Montage-
handleiding 

V 1600

 � Haak 1013:  voor deuren met op-
dek (+15 tot +30 mm) 

 � Haak 1011:  voor terugliggende 
deuren (-5 tot -20 mm)

Montagevideo 
(geen branddeuren) 

Montagevideo  
(branddeuren)

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1600/#tab-077f789540005b38cb3
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1600/#tab-077f789540005b38cb3
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1600/#tab-077f789540005b38cb3
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1600/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

MONTAGETOEBEHOREN
Alle afmetingen in mm

Montageplaat voor verticale montage van deuropvan-
ger 1600

Artikelnr. 7205212 

Bevestigingsconsole voor horizontale montage op 
gelijkliggende deuren

Artikelnr. 7205463 

Afmetingen van X bij

 �Haak 1009 voor gelijkliggende deuren: X = 59

 �Haak 1013 voor deuren met opdek: X = 78

 �Haak 1011 voor terugliggende deuren: X = 39

Meer informatie over de afmetingen van alle montageplaten 
en -consoles vindt u onder ‚Montagetoebehoren‘. 

BRANDDEUREN

Deuropvanger type 1600 & 1600 F voor branddeuren
Afhankelijk van de regelgeving in uw land is het mogelijk dat de deuropvanger alleen gebruikt mag worden 
op brand- en rookwerende deuren waarvoor een bestaande goedkeuring is afgegeven die de installatie ervan 
toestaat. 

Montage-
handleiding 

V 1600F

Bij veel brand- en rookdeuren is het noodzakelijk om bevestigingsplaten te gebruiken voor de installatie van de deuropvanger en 
de haak. Controleer welke bevestigingsplaten u nodig heeft voor uw specifieke deur voordat u bestelt. Mocht u vragen hebben, 
dan helpen wij u graag verder. 

https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-EN.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-EN.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-EN.pdf
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Montageplaat voor verticale montage van de haak

Artikelnr. 7205231XL 

Montageset voor volglazen deuren (dubbelzijdige tape)

Met speciale dubbelzijdige tape worden de montageplaten voor 
zowel de deuropvanger type 1600 als de bijbehorende haak 
aan de glazen deur of bovenlicht gemonteerd. Elke set bevat een 
zelfklevende afdekplaat voor de tegenoverliggende zijde van de 
montageplaat voor een uniform uiterlijk. Zowel de montage- als 
de afdekplaten zijn gemaakt van RVS type 304. 

Set voor montageplaten voor deuropvanger type 1600 

Zelfklevende montageplaat met schroefgaten en zelfklevende 
afdekplaat van RVS type 304: artikelnr. 5205375 

Set voor montageplaten voor haak 

Zelfklevende montageplaat met schroefdraadgaten en zelf-
klevende afdekplaat van RVS type 304 voor de tegenoverlig-
gende zijde: artikelnr. 5205376 

Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren zonder 
sponning

Artikelnr. 7205237 
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BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 20 N, glans verchroomd 1713130
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 20 N, mat verchroomd 1713150
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 20 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 171519A2
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 20 N, RAL 9010 wit 1300466 R9010-1
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 20 N, RAL 9006 grijs 1300467 R9006-1
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 20 N, glans verchroomd 1713430
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 20 N, mat verchroomd 1713450
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, glans verchroomd 1711130
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, mat verchroomd 1751130
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 171119A2
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, RAL 9010 wit 1300466 R9010
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, RAL 9006 wit aluminium 1300467 R9006
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, RAL 8017 chocoladebruin 1711460 R8017
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 50 N, RAL 9005 gitzwart 1300466 R9005
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 50 N, glans verchroomd 1711430
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 50 N, mat verchroomd 1711450
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 50 N, RAL 9010 wit 17114A0 R9010
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 50 N, RAL 9006 grijs 17114A1
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 50 N, RAL 8017 chocoladebruin 17114A2 R8017
Deuropvanger type 1600, haak 1011, 50 N, glans verchroomd 1711230
Deuropvanger type 1600, haak 1011, 50 N, mat verchroomd 1711250
Deuropvanger type 1600, haak 1011, 50 N, RAL 8017 chocoladebruin 1713236 R8017
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 80 N, glans verchroomd 1715130
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 80 N, mat verchroomd 1715150
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 80 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 1300487A2
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 80 N, RAL 9010 wit 1300466 R9010-2
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 80 N, glans verchroomd 1715430
Deuropvanger type 1600, haak 1013, 80 N, RAL 9010 wit 1300465 R9010
Deuropvanger type 1600, haak 1009, 115 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 171613A2
Deuropvanger type 1600 H, haak 1009, 20 N, glans verchroomd, voor horizontale montage 1753130
Deuropvanger type 1600 H, haak 1009, 20 N, mat verchroomd, voor horizontale montage 1753150
Deuropvanger type 1600 H, haak 1009, 20 N, RVS uitvoering, RVS cilinder, voor horizontale montage 175219A2
Deuropvanger type 1600 H, haak 1009, 50 N, glans verchroomd, voor horizontale montage 1751130
Deuropvanger type 1600 H, haak 1009, 50 N, mat verchroomd, voor horizontale montage 1751150
Deuropvanger type 1600 H, haak 1009, 50 N, RVS uitvoering, RVS cilinder, voor horizontale montage 175110A2
Deuropvanger type 1600 H, haak 1013, 50 N, glans verchroomd, voor horizontale montage 1711440
Deuropvanger type 1600 F, haak 1009, 80 N, glans verchroomd, voor verticale montage 1300960 NR
Deuropvanger type 1600 F, haak 1011, 80 N, glans verchroomd, voor verticale montage 1715230
Deuropvanger type 1600 F, haak 1013, 80 N, glans verchroomd, voor verticale montage 1300973 NR
Verdere uitvoeringen op aanvraag -

TOEBEHOREN

Omschrijving Artikelnr.
Montageset deuropvanger type 1600 voor glazen deuren 5205375
Montageset haak 1009, 1011, 1013 voor glazen deuren 5205376
U-profiel bevestigingsconsole voor deuropvanger type 1600, glazen deur van 12 mm dik, RVS 7205265-12
U-profiel bevestigingsconsole voor haak type 1600, glazen deur van 8 mm dik, RVS 7205266-08
U-profiel bevestigingsconsole voor haak type 1600, glazen deur van 10 mm dik, RVS 7205266-10
U-profiel bevestigingsconsole voor haak type 1600, glazen deur van 12 mm dik, RVS 7205266-12
Bevestigingsconsole voor horizontale montage van de 1600 op gelijkliggende deuren, 100x95x3 mm, incl. 4 
schroeven M4x6, RVS type 304

7205463

Bevestigingsplaat voor haken type 1009, 1011, 1013, incl. 4 schroeven M5x6, staal verzinkt 7205231XL
Bevestigingsplaat voor deuropvanger type 1600 op gelijkliggende branddeuren, incl. 4 schroeven M4x6, 
staal verzinkt

7205237

Bevestigingsplaat voor deuropvanger type 1600 op branddeuren, incl. 4 schroeven M4x6, staal verzinkt 7205212



02.01.14

02 Deursluittechniek > 01 Deuropvangers

D
EU

RO
PVA

N
G

ERS

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  23.12.11

Deuropvanger type 1000
Het basismodel voor lichte deuren

KENMERKEN
 � Cilinder is zichtbaar

 � Staal vernikkeld of staal verzinkt

 � Vanwege de sluitkracht van 20 tot 80 N, geschikt voor 
veel verschillende deurtypes en montagesituaties

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
 � Dankzij de verschillende haken is deze deuropvanger toe-

pasbaar op opdek, gelijk- en terugliggende deuren

 � Standaard uitvoering alleen geschikt voor verticale monta-
ge. Vraag voor horizontale montage advies.

TECHNISCHE GEGEVENS
Deursoorten draaideuren, rechts- en links-

draaiend, opdek, gelijk- en 
terugliggend

Sluitkracht 20 N; 50 N; 80 N

Dempingseigenschappen progressief

Sluitkracht instelbaar

Dempingsvloeistof siliconen olie

Materiaal staal

Afwerking vernikkeld; verzinkt

Inbegrepen componenten deuropvanger, haak; beves-
tigingsschroeven voor houten 
deuren

HAAKKEUZE
 � Haak 1009: voor gelijkliggende deuren (-4 tot +14 mm)

 � Haak 1013: voor deuren met opdek (+15 tot +30 mm)

 � Haak 1011: voor terugliggende deuren (-5 tot -22 mm)

MONTAGE

Website

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1000/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1000/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1000/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-Z-1000.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-Z-1000.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-Z-1000.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Deuropvanger type 1000, haak 1009, 20 N, verzinkt 1300150
Deuropvanger ZF, haak 1009, 20 N, vernikkeld 1300151
Deuropvanger type 1000, haak 1011, 20 N, vernikkeld 1113210
Deuropvanger type 1000, haak 1009, 50 N, verzinkt 1111120
Deuropvanger type 1000, haak 1009, 50 N, vernikkeld 1111110
Deuropvanger type 1000, haak 1011, 50 N, verzinkt 1111220
Deuropvanger type 1000, haak 1011, 50 N, vernikkeld 1111210
Deuropvanger type 1000, haak 1013, 50 N, verzinkt 1111420
Deuropvanger type 1000, haak 1013, 50 N, vernikkeld 1111410
Deuropvanger type 1000, haak 1009, 80 N, verzinkt 1300154
Deuropvanger type 1000, haak 1009, 80 N, vernikkeld 1115110
Deuropvanger type 1000, haak 1011, 80 N, verzinkt 1300171
Deuropvanger type 1000, haak 1011, 80 N, vernikkeld 1300157
Deuropvanger type 1000, haak 1013, 80 N, verzinkt 1115420
Deuropvanger type 1000, haak 1013, 80 N, vernikkeld 1115410

Afmetingen van X bij

 � haak 1009 voor gelijkliggende deuren: X = 59

 � haak 1013 voor deuren met opdek: X = 78

 � haak 1011 voor terugliggende deuren: X = 39
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Deuropvanger type 1400
Voor binnenmontage bij naar buitendraaiende deuren

KENMERKEN
 � Voor montage aan de duwzijde van de deur

 � Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen: ver-
chroomd, kleur gecoat, roestvrij staal.

 � Door sluitkrachten van 20 tot 80 N geschikt voor een 
breed scala aan deurtypen en montagesituaties.

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
 � Verticale en horizontale installatie mogelijk

 � De haak wordt meestal van onderaf of aan de zijkant aan 
het frame bevestigd.

 � Met een speciale bevestigingsconsole kan de haak wor-
den gemonteerd op het frame van gelijkliggende alumini-
um of kunststof kozijnen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Deursoorten links- en rechtsom werkende, 

opdek, gelijk en terugliggen-
de deuren

Sluitkracht 20, 35, 50, 80 N (gemeten 
op de opvanger)

Dempingseigenschappen progressief, instelbare sluit-
snelheid

Dempingsvloeistof siliconen olie

Montage opties verticaal of horizontaal

Materiaal staal of roestvrij staal

Afwerking glansverchroomd, matver-
chroomd, kleur gecoat

Inbegrepen onderdelen deuropvanger, haak,  
schroeven

AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

Deuropvanger type 1400

Bevestigingsconsole voor haken

Artikelnr. 1900395

MONTAGE

WebsiteVideo

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1400/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1400/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1400/#tab-ddc3a16a24f33e7d5fe
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1400/#tab-ddc3a16a24f33e7d5fe
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1400/#tab-ddc3a16a24f33e7d5fe
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1400/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-R-1400.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-R-1400.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-R-1400.pdf
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BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, glans verchroomd 1253330
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, mat verchroomd 1253350
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 129139A2
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, RVS uitvoering, RVS staal verzinkt 125339A2
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, RAL 9005 gitzwart 1300471 R9005
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, RAL 9010 wit 1300471 R9010
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, RAL 9006 grijs 1300472 R9006
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 20 N, RAL 8017 chocoladebruin 1253330 R8017
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 35 N, mat verchroomd 1252330X
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 35 N, glans verchroomd 1252330
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 50 N, mat verchroomd 1251350
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 50 N, glans verchroomd 1251330
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 50 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 129135A2
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 50 N, RVS uitvoering, cilinder staal verzinkt 125139A2
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 80 N, glans verchroomd 1255330
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 80 N, RVS uitvoering, RVS cilinder 129137A2
Deuropvanger type 1400, haak 1014, 80 N, RVS uitvoering, cilinder staal verzinkt 125539A2
Bevestigingsconsole voor type 1400, voor montage op het kozijn van gelijkliggende deuren, RVS 304, met 
bevestigingsmateriaal

1900395
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Deuropvanger type 1300
Het verzwaarde model voor zware deuren

KENMERKEN
 � De versterkte verbinding en de langere rolbeugel zorgen 

voor een lange levensduur, zelfs bij montage op zeer gro-
te en zware draaideuren

 � Dankzij zijn progressieve dempingskarakteristiek vertraagt 
hij de deuren op betrouwbare wijze, zelfs bij montage ver 
van de deurscharnieren.

 � Alleen verkrijgbaar met vernikkelde afwerking

 � Door de sluitkrachten van 20 tot 115 N geschikt voor een 
breed scala aan deurtypen en montagesituaties

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
 � Door het gebruik van verschillende haken kan het gebruikt 

worden op gelijk- en terugliggende deuren en deuren met 
opdek.

 � Voor smalle, gelaste stalen deurkozijnen zijn er montage-
platen beschikbaar (zie “montagemateriaal“)

 � Voor dunwandige stalen deuren met een groot oppervlak 
zijn er montageplaten beschikbaar (zie “montagetoebe-
horen“)

Deursoorten draaideuren, rechts- en 
linksdraaiend, opdek, gelijk 
en terugliggend

Sluitkracht 20 N; 50 N; 80 N; 115 N

Dempingseigenschappen progressief

Sluitsnelheid instelbaar

Dempingsvloeistof siliconen olie

Materiaal staal

Afwerking vernikkeld

Inbegrepen onderdelen deuropvanger, haak, beves-
tigingsschroeven voor houten 
deuren

HAAKKEUZE
 � Haak 1009: gelijkliggende deuren (-1 tot +13 mm) 

 � Haak 1013: deuren met een opdek (+14 tot +30 mm) 

 � Haak 1011: deuren met een terugligging (-2 tot -18 mm)

MONTAGE

Website

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1300/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1300/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1300/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm 

MONTAGETOEBEHOREN
Alle afmetingen in mm

Montageplaat voor de haak op dunne stalen deurko-
zijnen

Artikelnr. 7205231XL

Montageplaat voor installatie op stalen deuren

Artikelnr. 7205213 

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.

Deuropvanger type 1300, haak 1009, 50 N, staal vernikkeld 1300110
Deuropvanger type 1300, haak 1011, 50 N, staal vernikkeld 1300105
Deuropvanger type 1300, haak 1013, 50 N, staal vernikkeld 1300100
Deuropvanger type 1300, haak 1009, 80 N, staal vernikkeld 1300140
Deuropvanger type 1300, haak 1013, 80 N, staal vernikkeld 1300130
Deuropvanger type 1300, haak 1009, 115 N, staal vernikkeld 1300145
Deuropvanger type 1300, haak 1013, 115 N, staal vernikkeld 1300135

Afmetingen van X bij

 � 1009 haak voor gelijkliggende deuren: X = 59

 � 1013 haak voor deuren met opdek: X = 78

 � 1011 haak voor deuren met terugligging: X = 39

TOEBEHOREN

Omschrijving Artikelnr.
Bevestigingsplaat voor haken type 1009, 1011, 1013, incl. 4 schroeven M5 x 6, staal verzinkt 7205231XL
Bevestigingsplaat voor deuropvanger type 1300, incl. 4 schroeven M4 x 6, staal verzinkt 7205213
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Deuropvanger Junior
De kleinste deuropvanger

KENMERKEN
 � Voorkomt dichtslaan van hordeuren, deuren in meubels, 

kleppen en lades

 � Volledig van roestvrij staal

 � Kleine afmetingen

 � Verkrijgbaar als duwende of trekkende uitvoering, beide 
met dezelfde afmetingen (zie “afmetingen“)

 � De duw- en trekmodellen verschillen alleen in de positie 
van de rolbeugel

MONTAGEMOGELIJKHEDEN
 � Dankzij de uitvoering in roestvrij staal, geschikt voor de 

meest uiteenlopende toepassingen zoals bijvoorbeeld in-
terieurbouw, winkel- en meubelbouw, inrichting van apo-
theken en medische apparatuur, enz.

 � Door zijn kleine afmetingen kan hij worden gemonteerd 
op plaatsen waar slechts weinig ruimte beschikbaar is

TECHNISCHE GEGEVENS
Sluitkracht 13 N

Dempingseigenschappen constant

Sluitsnelheid niet instelbaar

Dempingsvloeistof siliconen

Materiaal RVS AISI 304

Inbegrepen onderdelen deuropvanger, haak; beves-
tigingsschroeven voor houten 
deuren

AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

 � De linker haak, artikelnr. 1392000, is de “duwende“ uit-
voering: 

 � De rechter haak, artikelnr. 1392020, is de “trekkende“ 
uitvoering.

MONTAGE

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Junior 140 deuropvanger, 13 N, RVS 304 1392020
Junior 160 deuropvanger, 13 N, RVS 304 1392000

Website

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-junior/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-junior/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-junior/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
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Deuropvanger type 1100
De uitvoering voor schuifdeuren

KENMERKEN
 � Speciale uitvoering van de 1000 met bevestigings- 

console voor schuifdeuren

 � Optimale oplossing voor lichte deuren

 � Sluitkrachten van 20 N tot 80 N

 � Materiaal: staal vernikkeld

TECHNISCHE GEGEVENS
Deursoorten schuifdeuren

Sluitkracht 20 N; 50 N; 80 N

Dempingseigenschappen progressief

Sluitsnelheid instelbaar

Dempingsvloeistof siliconen olie

Materiaal staal

Afwerking vernikkeld

Inbegrepen onderdelen deuropvanger, haak; beves-
tigingsschroeven voor houten 
deuren; bevestigingsconsole

AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

MONTAGE

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Deuropvanger type 1100, haak 1009, 20 N, staal vernikkeld, met bevestigingsconsole 1113111
Deuropvanger type 1100, haak 1009, 50 N, staal vernikkeld, met bevestigingsconsole 1111111
Deuropvanger type 1100, haak 1009, 80 N, staal vernikkeld, met bevestigingsconsole 1115111

WebsiteVideo

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1100/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1100/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1100/#tab-9b74e197afa603ad2fb
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1100/#tab-9b74e197afa603ad2fb
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1100/#tab-9b74e197afa603ad2fb
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1100/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-Z-1100.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-Z-1100.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-Z-1100.pdf
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MONTAGE

Deuropvanger type 1700 voor schuifdeuren
Met speciale bevestigingsconsole voor schuifdeuren

KENMERKEN
 � Gedetailleerde informatie over de deuropvanger 1600 

vindt u op pagina 02.01.10

 � De bevestigingsconsole van roestvrij staal maakt het ge-
bruik op schuifdeuren mogelijk

 � De aanbevolen sluitkracht bij een normale deursituatie is 
20 N, omdat anders de kracht die nodig is om de schuif-
deur te openen te hoog zou zijn

AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

Bevestigingsplaat voor schuifdeuren

Artikelnr. 1900400 

Deuropvanger 1700

Afmetingen van X bij

 � haak 1009 voor gelijkliggende deuren: X = 59

 � haak 1013 voor deuren met opdek: X = 78

 � haak 1011 voor terugliggende deuren: X = 39

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Bevestigingsconsole schuifdeuren voor type 1700, roestvrij staal, met bevestigingsmateriaal 1900400

Website

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1700-voor-schuifdeuren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1700-voor-schuifdeuren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/deuropvanger-type-1700-voor-schuifdeuren/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600-Schiebetueren.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600-Schiebetueren.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600-Schiebetueren.pdf
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DEUR- EN POORTSLUITERS  
VOOR DRAAIDEUREN

DICTATOR deursluiters onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en lange 
levensduur. Dankzij de vele beschikbare uitvoeringen kunnen oplossingen 
worden gerealiseerd voor een breed scala aan toepassingen: van 
tuinpoorten en toegangsdeuren, naar woongebouwen, openbare faciliteiten 
en bedrijfsgebouwen met drukbezochte deuren, tot industriële installaties. In 
veel gevallen is achteraf inbouwen zonder problemen mogelijk. 

Wij helpen u graag bij de keuze van het juiste product - neem gerust 
contact met ons op!
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Deursluiter DIREKT         02.02.04
Sluit deuren en poorten betrouwbaar en veilig – zo snel of langzaam als u wilt

Buisdeursluiter RTS         02.02.10
De “onzichtbare” deursluiter, speciaal voor poorten

Sluitveren
De eenvoudigste vorm van een deursluiter

Vloerveer WAB 180                   02.02.20
Voor zware deuren tot 600 kg

INHOUDSOPGAVE DEUR- EN POORTSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN

Sluitveer Piccolo           02.02.14
Sluitveer met een compact design

Inbouw kettingdeursluiter Adjunct         02.02.18
Onzichtbare inbouw kettingdeursluiter voor montage in het deurblad

Pagina

Technische wijzigingen voorbehouden. Bij fouten bestaat geen recht op schadevergoeding.
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Deursluiter DIREKT
Sluit deuren en poorten betrouwbaar en veilig - zo snel of langzaam als u wilt

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitsnelheid traploos instelbaar

Materiaal zuigerstang staal verchroomd, AISI 304, 
AISI 316L

Materiaal cilinder staal verzinkt met een antra-
ciet/grijs/witte coating, AISI 
304, 316L

Materiaal blokkeerring aluminium met een antraciet/
grijze/witte coating, AISI 
304, AISI 316L

Openingshoek max. 110°

Gewicht per deurblad tot ongeveer 100 kg, 
afhankelijk van het model, 
maatwerkoplossingen op 
aanvraag

Formaat per deurblad max. hoogte ongeveer 
2500, breedte ongeveer 
750 - 1500 mm, maatwerk-
oplossingen op aanvraag

Sluitkracht afhankelijk van het model/
montage type ongeveer 10 
- 60 Nm

KENMERKEN
 � Veelzijdig te gebruiken op poortvleugels tot 1500 mm 

breedte en 100 kg gewicht (hogere gewichten zijn vaak 
mogelijk - neem contact op met onze adviesdienst)

 � Eenvoudig achteraf te installeren dankzij de vele  
montagetoebehoren die veel verschillende bevestigings-
mogelijkheden mogelijk maken

 � Door de continue demping en het veilig sluiten zonder 
vergrendeling biedt het een effectieve bescherming van 
de persoon

 � Sluitsnelheid traploos instelbaar

UITVOERINGEN EN TOEBEHOREN
 � Grootte en sluitkracht: Wij bieden uitvoeringen met ver-

schillende slaglengtes en sluitkrachten voor verschillende 
deurmaten en -gewichten. Meer details vindt u hieronder 
in het sectie “selectiecriteria”.

 � Afwerking: grijs, antraciet, wit kunststof, roestvrij staal 
AISI 304, AISI 316.

 � Optionele toebehoren:  Er is een extra instelbeveiliging 
beschikbaar om te voorkomen dat de gebruiker de sluit-
snelheid wijzigt.

FUNCTIE
De DICTATOR deursluiter DIREKT werkt direct op de deur-
vleugel zonder koppeling of geleiderail. Hij wordt met een 
uiteinde aan de deurpost of het deurkozijn en met het andere 
uiteinde aan de deur of poort zelf bevestigd. 

Hij werkt op dezelfde manier als een gasveer. Wanneer de 
poort open is, d.w.z. de zuigerstang is ingetrokken, duwt 
de gasvulling in de deurdranger de zuigerstang weer naar 
buiten, waardoor de deur wordt gesloten. Dit sluitingspro-
ces wordt gedempt door hydraulische olie in de cilinder. Het 
gebruik van stikstofgas in plaats van een conventionele veer 
maakt veel hogere sluitkrachten mogelijk. Zo sluit de poort-
sluiter DIREKT de deur/poort altijd betrouwbaar, ondanks de 
kleine diameter. 

Montage-
handleiding 
DIREKT 150

WebsiteVideo

MONTAGE

Montage-
video

Montage-
handleiding 
DIREKT 200

https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
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UITVOERINGEN

Poortsluiter DIREKT 150 & DIREKT 200 zonder 
oplopende scharnieren
Slaglengte:

 � 150 mm slag: wordt normaal gesproken gebruikt

 � 200 mm slag: voor brede poorten en ongunstige schar-
nier- en paalsituaties.

*Voor de selectie van de geschikte slaglengte, zie het sectie 
“Selectiecriteria” 

Sluitkracht:

 � Voor soepel lopende poorten en deuren die zonder krach-
tinspanning in het slot vallen of die geen slotvergrendeling 
hebben, is een sluitkracht van 400 N voldoende.

 � Als hier meer krachtinspanning voor nodig is, dan moet er 
gekozen worden voor de uitvoering met 600 N.

 � Met behulp van een geïntegreerd ventiel kan de sluit-
kracht ter plaatse worden verlaagd door gas te laten ont-
snappen – maar alleen indien strikt noodzakelijk.

Finish:

Poortsluiter DIREKT voor oplopende scharnieren
 � Uitgerust met een hoekgewricht aan beide zijdes en daar-

door iets langer

 � De montagebeugels zijn voorzien van M8 schroefdraad 
voor het vasthouden van de schroefdraaduiteinden. In 
principe moet dezelfde scharnierafstand in acht worden 
genomen als bij de normale DIREKT 150 en DIREKT 200

 � Er is normaal gesproken minder kracht nodig dan bij de 
normale uitvoeringen, omdat het sluiten van de poort door 
het eigen gewicht wordt ondersteund dankzij de oplopen-
de scharnieren. Hoe hoger de poort oploopt bij het ope-
nen en hoe zwaarder de poort is, hoe minder sluitkracht 
er nodig is. Anders zou te veel kracht nodig zijn om deze 
te openen. Als basisregel geldt: als de poort uit zichzelf 
sluit zonder een poortsluiter, dan is de DIREKT met 100 N 
de juiste keuze.

SELECTIECRITERIA

Keuze van de juiste slaglengte

Stap 1: Controleer of een van deze scharnierposities van toepassing is op uw toepassing en of de opgegeven afmetingen 
overeenkomen met die van uw deur/poort.

Opmerking: voor afwijkende installatiesituaties gelieve contact op te nemen met onze technische klantendienst. 

Scharniersituatie 1: montage van de 
DIREKT 150 op eenzijdig gelaste toe-
gangsdeuren 

Scharniersituatie 2: montage van de 
deursluiter DIREKT 150 op toegangs-
deuren met in het midden gelaste 
scharnieren 

Scharniersituatie 3: montage van de 
deursluiter DIREKT 150 op toegangs-
deuren met schroefoogscharnieren 

Stap 2:
a) Als de afmetingen in stap 1 overeenkomen met uw situatie, kunt u de DIREKT 150 gebruiken.

b) Als de afmetingen in stap 1 niet overeenkomen met uw situatie, controleer dan of u de DIREKT 200 kunt gebruiken.
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Opmerking: de volgende tekening en het bijbehorende diagram voor de DIREKT 200 zijn van toepassing op alle scharnierpo-
sities. Doorslaggevend is de afstand van het midden van het scharnier tot het midden van een van de gaten in de montagebeugel 
(maat A & maat B). 

Voorbeeld 1: als maat A is 105, 
kan maat B 30-70 mm zijn. 

Voorbeeld 2: als maat A 135 
is, kan maat B 30-45 mm zijn.

Stap 3:
a) Als de afmetingen in stap 2 overeenkomen met uw toepassing, kunt u de DIREKT 200 gebruiken.

b) Indien de afmetingen in stap 2 niet overeenkomen met uw situatie, neem dan contact op met onze technische klantendienst. In 
veel gevallen kunnen wij toch een oplossing bieden.

Vragenlijst

Voor de keuze van de sluitkracht verwijzen wij u naar het sectie “Uitvoeringen“. Wenst u ondersteuning bij het 
kiezen van een deurdranger? Wij helpen u graag bij het vinden van het passende model voor uw individuele 
behoeften. Vul gewoon deze vragenlijst in.

Standaard montagetoebehoren

Maat A 
in mm

Maat B 
in mm

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

TOEBEHOREN

Blokkeerring
Een blokkeerring voorkomt dat gebruikers de sluitsnelheid kunnen wijzigen. Er zijn twee versies beschikbaar: 

Blokkeerring voor DIREKT met stand-
aard ogen: De blokkeerring wordt 
over het oog geschoven en vervol-
gens met 2 inbusschroefjes geborgd. 
De weerstand die op de regelingschijf 
ontstaat, voorkomt dat onbevoegden 
de deursluiter kunnen aanpassen in 
sluitsnelheid. 

Blokkeerring voor DIREKT met ko-
gelgewrichten (voor opgaande 
scharnieren): Hier is het niet mogelijk 
om de blokkeerring simpelweg op het 
wiel te klikken. Daarom bestaat deze 
blokkeerring uit twee delen, die aan 
beide zijden kunnen worden vastge-
klikt, in elkaar geschroefd en met een 
extra schroef geborgd.

https://dictator.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

Afmetingen van poortsluiter DIREKT 150 en DIREKT 200

Afmetingen van montagetoebehoren

Poortconsole

 � staal verzinkt: artikelnr. 7205197

 � AISI 304: artikelnr. 7205249

 � AISI 316: artikelnr. 7205455

Paalconsole

 � staal verzinkt: artikelnr. 7205450

 � AISI 304: artikelnr. 7205451

 � AISI 316: artikelnr. 7205454

Smalle paalconsole

 � staal verzinkt: artikelnr. 7205533

 � AISI 304: artikelnr. 7205534

 � AISI 316: artikelnr. 7205535
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BESTELINFORMATIE

Poortsluiter DIREKT 150 en 200 (zonder oplopende scharnieren) incl. montagetoe- 
behoren Artikelnr.

excl. montagetoe- 
behoren Artikelnr.

Poortsluiter DIREKT II 150, 400 N, grijs 7392301-2 7392311-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 400 N, antraciet 7392300-2 7392310-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 400 N, wit 77392302-2 7392312-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 400 N, RVS type 304 7392400-2 7392410-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 400 N, RVS type 316L 7392480 7392481
Poortsluiter DIREKT II 150, 600 N, grijs 7392309-2 7392319-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 600 N, antraciet 7392308-2 7392318-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 600 N, RVS type 304 7392401-2 7392411-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 600 N, RVS type 316L 7392484 7392485
Poortsluiter DIREKT II 200, 400 N, grijs 7392363-2 7392373-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 400 N, antraciet 7392364-2 7392365-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 400 N, wit 7392367-2 7392368-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 400 N, RVS type 304 7392463-2 7392464-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 400 N, RVS type 316L 7392482 7392483
Poortsluiter DIREKT II 200, 600 N, grijs 7392366-2 7392361-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 600 N, antraciet 7392369-2 7392370-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 600 N, RVS type 304 7392466-2 7392460-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 600 N, RVS type 316L 7392486 7392487

Afmetingen van deursluiter DIREKT 150 en DIREKT 200 voor oplopende scharnieren

Montagetoebehoren DIREKT voor oplopende scharnieren
Voor de montage van de deursluiter DIREKT aan deuren met oplopende scharnieren zijn speciale bevestigingsconsoles met schroef-
draadgaten nodig. 

Bevestigingsconsole (bevestiging aan de deur)

 � staal verzinkt: artikelnr. 7205449

 � AISI 304: artikelnr. 7205459

 � AISI 316: artikelnr. 7205458

Paalconsole

 � staal verzinkt : artikelnr. 7205452

 � AISI 304: artikelnr. 7205453

 � AISI 316: artikelnr. 7205457
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Poortsluiter DIREKT voor oplopende scharnieren incl. montagetoebe-
horen Artikelnr.

excl. montagetoebe-
horen Artikelnr.

Poortsluiter DIREKT II 150, 100 N, grijs 7392323-2 7392333-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 100 N, antraciet 7392329-2 7392339-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 100 N, wit 7392328-2 7392338-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 100 N, RVS type 304 7392421-2 7392431-2
Poortsluiter DIREKT II 150, 100 N, RVS type 316L 7392490
Poortsluiter DIREKT II 200, 100 N, grijs 392383-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 100 N, antraciet 392384-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 100 N, wit 392385-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 100 N, RVS type 304 392469-2
Poortsluiter DIREKT II 200, 100 N, RVS type 316L 392493

Toebehoren poortsluiter DIREKT voor oplopende scharnieren Artikelnr.
Instelbeveiliging voor poortsluiter DIREKT II met hoekgewricht, aluminium, incl. schroeven 7205408
Instelbeveiliging voor poortsluiter DIREKT II met hoekgewricht, RVS type 316, incl. schroeven 7205409
Bevestigingsconsole 70 x 46 36 mm met M8 draad, voor poortsluiter DIREKT voor oplopende scharnieren, 
verzinkt

7205449

Bevestigingsconsole met M8 draad, voor deursluiter DIREKT voor oplopende scharnieren, RVS type 304 7205459
Bevestigingsconsole met M8 draad, voor deursluiter DIREKT voor oplopende scharnieren, RVS type 316 7205458
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT voor oplopende scharnieren, verzinkt, 100 x 50 mm 7205452
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT voor oplopende scharnieren, RVS, 100 x 50 mm 7205453
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT voor oplopende scharnieren, RVS type 316, 100 x 
50 mm

7205457

Toebehoren poortsluiter DIREKT 150 en 200 (zonder oplopende scharnieren) Artikelnr.

Instelbeveiliging voor poortsluiter DIREKT II met oog, aluminium, incl. schroeven 7205406
Instelbeveiliging voor poortsluiter DIREKT II met oog, RVS type 316, incl. schroeven 7205407
Bevestigingsconsole, verzinkt gepolijst, 8 mm bout 7205197
Bevestigingsconsole, RVS type 304, 8 mm bout 7205249
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT, verzinkt, 122 x 50 mm, incl. as en borgring 7205450
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT, RVS, 122 x 50, incl. as en borgring 7205451
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT, RVS type 316TI, 122 x 50 mm, incl. as en borgring 7205454
Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT, verzinkt, 74 x 60 mm, incl. zeskant bevestigingsbout, 
ring, moer en borgring

7205533

Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT, RVS type 304, 74 x 60 mm, incl. zeskant  
bevestigingsbout, ring, moer en borgring

7205534 

Bevestigingsconsole voor kozijn voor deursluiter DIREKT, RVS type 316, 74 x 60 mm, incl. zeskant  
bevestigingsbout, ring, moer en borgring

7205535
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Buisdeursluiter RTS
De “onzichtbare” deursluiter, speciaal voor poorten

TECHNISCHE GEGEVENS

Deurtypes stalen, houten en aluminium 
deuren

Sluitsnelheid instelbaar

Materiaal staal

Afwerking verzinkt

Gewicht van de deur max. 80 kg

Hoogte van de deur max. 2500 mm

Breedte van de deur 750 - 1150 mm

Openingshoek 90 - 180°, afhankelijk van 
het type scharnieren

KENMERKEN
 � Praktisch onzichtbaar, omdat hij in de deur is ingebouwd. 

Alleen het scharniergedeelte is zichtbaar als de deur open 
is.

 � Wordt vaak gebruikt voor buitendeuren (tuindeuren, toe-
gangsdeuren tot het fabrieksterrein, etc.).

 � Ideale oplossing voor toegangspoorten tot bedrijfsterrei-
nen die zijn uitgerust met toegangscontrole en die be-
trouwbaar moeten sluiten (“Supply Chain Security“).

 � De verborgen installatie beschermt de RTS tegen weersin-
vloeden en maakt hem grotendeels vandalismebesteding.

 � De slijtvaste speciale verbinding van de RTS is flexibel, zo-
dat de deursluiter met verschillende deurscharnieren kan 
worden gebruikt.

 � Afhankelijk van het type deurscharnieren kunnen de deu-
ren tot 180° worden geopend.

WebsiteVideo

Vragenlijst

RTS-d en  
RTS-e

RTS-t en  
RTS-u

RTS-v

Deur type Geschikt voor stalen en aluminium deuren Speciaal ontworpen voor houten 
deuren met een dikte van mini-
maal 40 mm, die in de fabriek al 
met deze buisdeursluiters worden 
uitgerust

Onderscheiden-
de kenmerken

RTS-d en RTS-e verschillen alleen in 
het gatenpatroon van de front- en 
contraplaat (zie tekeningen onder 
“afmetingen”). Door de montage-
gaten kan het type RTS-e worden 
gebruikt in plaats van de GEZE ROR 
TS 450 buisdeursluiter.

RTS-t en RTS-u verschillen in de 
positie van de verstelgroef in het 
scharniergedeelte. 
Buisdeursluiter RTS-t: inbouw boven 
DIN links of onder DIN rechts 
Buisdeursluiter RTS-u: inbouw boven 
DIN rechts of onder DIN links

-

Montage- 
instructies

Deze types worden bij voorkeur in 
het middelste dwarsprofiel geïnstal-
leerd.

Ontworpen voor installatie aan de 
boven- of onderkant van de deur

Hij kan overal op de deur worden 
geïnstalleerd, bij voorkeur ongeveer 
halverwege de scharnieren.

UITVOERINGEN

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

Afmetingen van buisdeursluiters RTS-d en RTS-e

Afmetingen van buisdeursluiters RTS-t en RTS-u

Afmetingen van buisdeursluiter RTS-v
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MONTAGE-INSTRUCTIES

In acht te nemen scharnierafstand
Alle afmetingen in mm

Installatie op aluminium en stalen deuren Installatie op gelijkliggende houten deuren

Installatie op toegangsdeuren en -poorten met oog-
scharnieren (Let op: gebruik een hoekig framestuk) 

Bij montage van de RTS in deuren met oogscharnieren moet 
altijd het bij de levering inbegrepen haakse framestuk wor-
den gebruikt.

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Buisdeursluiter RTS d, voor stalen en aluminium deuren 7400520
Buisdeursluiter RTS t, inbouw boven DIN links of onder DIN rechts 7400525
Buisdeursluiter RTS u, inbouw boven DIN rechts of onder DIN links 7400526
Buisdeursluiter RTS v, voor houten deuren, installatie in het midden 7400527
Buisdeursluiter RTS e (vervanging van GEZE ROR TS 450) 7400529

Door de flexibele overbrenging kan de RTS buisdeursluiter in een groot aantal deurtypes met verschillende scharniertypes worden 
gemonteerd. Toch moeten bepaalde scharnierafstanden in acht worden genomen. De in de  tekeningen aangegeven waarden 
voor de afmetingen W, X en Y moeten absoluut in acht worden genomen, omdat anders de openingshoek, de sluitkracht en het 
sluiten van de deur kan worden beïnvloed en de RTS buisdeursluiter beschadigd kan raken. Mocht u vragen hebben, neem dan 
contact op met onze technische klantenservice. 

Montage-
handleiding 

RTS v

Montage-
handleiding 

RTS t/u

Montage-
handleiding 

RTS d/e

https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
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Sluitveer Piccolo
Compacte opbouw sluitveer

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitkracht 10 - 50 Nm

Materiaal staal vernikkeld, staal zwart 
gecoat (RAL 9005), staal wit 
gecoat (RAL 9010), RVS AISI 
304, RVS AISI 316

Inbegrepen componenten sluitveer; 3 onderlegplaatjes

Openingshoek max. 90°

KENMERKEN
 � Geschikt voor lichte deuren (bijv. binnendeuren, in de keu-

ken, toiletten, restaurants, etc.)

 � Verkrijgbaar in zwart, wit, vernikkeld en roestvrij staal

 � Roestvrijstalen uitvoering speciaal geschikt voor gebruik 
op buitendeuren of in vochtige omgevingen

 � Verstelbare veerkracht

 � Veerkracht overgebracht naar de deur door middel van 
een drukplaat

 � Om de sluitkracht te verhogen is het mogelijk om meer 
dan één Piccolo te gebruiken

 � Speciale uitvoeringen voor speciale toepassingen op aan-
vraag verkrijgbaar

Naast de Piccolo raden wij het gebruik van een DICTATOR 
deuropvanger aan, zodat de deur opgevangen en zachtjes 
dichtgetrokken wordt alvorens dicht te slaan

AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Piccolo sluitveer, RVS 316 23A1100
Piccolo sluitveer, RVS 2391100
Piccolo sluitveer, staal vernikkeld 2311100
Piccolo sluitveer, RAL 9005 gitzwart 2371110
Piccolo 2600 wit 2371120

Website

Montage-
handleiding

MONTAGE

WERKING
 � Wanneer de deur wordt geopend, wordt de ingebouwde 

veer gespannen

 � De veerkracht wordt rechtstreeks op de deur uitgeoefend 
door de drukplaat

 � De sluitveer sluit de deur onmiddellijk nadat de deur wordt 
losgelaten

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
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Inbouw kettingdeursluiter Adjunct
Onzichtbare kettingdeursluiter voor houten en stalen deuren

TECHNISCHE GEGEVENS

Inbouwdeursluiter Adjunct 2500 (E16)

KENMERKEN
 � Kan op elke gewenste hoogte van het deurblad worden 

gemonteerd

 � Instelbare sluitkracht (afhankelijk van het type deurschar-
nieren)

 � Voor zowel gelijkliggende deuren als deuren met opdek

 � Onderhoudsvrij, hoewel het af en toe oliën van bewegen-
de delen de efficiëntie en duurzaamheid verbetert

 � De zichtbare delen van de 2550 (E22) zijn ook verkrijg-
baar in roestvrij staal (model met afgeronde voorplaat)

UITVOERINGEN
 � 2500 (E16): voor kleine houten deuren

 � 2550 (E22): met afgeronde voorplaat (RVS)

 � 2550 (E22): met rechthoekige voorplaat (staal verzinkt)

Om het sluiten van de deur te dempen, raden wij aan om 
samen met deze sluitveer een deuropvanger te gebruiken.

MONTAGE

Website

Montage-
handleiding

Diameter veerhouder Ø 16 mm

 Openingshoek van de deur tot 180°

Sluitwerking van 0 - 150°, afhankelijk van 
draaipunt 

Sluitkracht 5 - 15 Nm

Materiaal voor- en contraplaatje staal 
verzinkt; veerbuis van alumi-
nium

Inbegrepen componenten sluitveer; contraplaatje; 
borgpen

Diameter veerhouder Ø 22 mm

Openingshoek van de deur tot 180°

Sluitwerking van 0 - 150°, afhankelijk van 
draaipunt

Sluitkracht 15 - 30 Nm

Materiaal voor- en contraplaatje: staal 
verzinkt / RVS; veerbuis van 
aluminium

Inbegrepen componenten sluitveer; contraplaatje; 
borgpen

Inbouwdeursluiter Adjunct 2550 (E22)

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

Afmetingen van inbouw kettingdeursluiter 2550 
(E22) met afgeronde voorplaat

Afmetingen van kettingdeursluiter 2500 (E16)

Afmetingen van inbouw kettingdeursluiter 2550 
(E22) met hoekige voorplaat

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
2500 (E16) inbouw kettingdeursluiter 2521110
2500 (E16) inbouw kettingdeursluiter, met verlengde buis, veer, ketting; totale lengte 240 mm 2521110-240
2550 (E22) inbouw kettingdeursluiter, afgeronde voorplaat van RVS 2693121
2550 (E22) inbouw kettingdeursluiter, met rechthoekige voorplaat 2623120
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Vloerveer WAB 180
Voor zware deuren tot 600 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERKEN
 � Decennia lang heeft de WAB 180 vloerveer zich conse-

quent bewezen als zeer betrouwbaar, vooral bij zware 
toegangsdeuren, zoals in kerken, musea, openbare ge-
bouwen etc.

 � Speciale aslagers in de olie gevulde binnenwerk maken 
het gebruik op zeer zware deuren tot 600 kg mogelijk

 � Hoog draagvermogen en lange levensduur

 � Sluitsnelheid kan traploos worden aangepast

 � Een extra veiligheidsventiel voorkomt dat vitale delen van 
de vloerveer breken, zelfs als de deur geforceerd wordt 
gesloten

 � Alle vloerveren worden geleverd met een cementbak

 � Verschillende afdekplaten, draaischarnieren en boven- en 
onderspeunen, voor stalen of houten deuren zijn verkrijg-
baar als toebehoren

 � Ook verkrijgbaar als gewone vloersteun voor zware deu-
ren waarbij de sluitfunctie niet nodig is

SELECTIECRITERIA
De WAB 180 vloerveer is verkrijgbaar in vijf verschillende 
uitvoeringen. Gelieve bij de bestelling de afmetingen en het 
geschatte gewicht van de deur en de openingsrichting vol-
gens DIN aan te geven.

De volgende tabel helpt u bij de keuze van de juiste maat 
voor uw toepassing. Alle gegevens hebben betrekking op 
een deurhoogte van minimaal 1,75 m en maximaal 2,5 m, 
zonder windbelasting. In het geval van buitendeuren die 
blootgesteld zijn aan wind of binnendeuren in een omgeving 
met hoge drukverschillen, kunt u contact opnemen met onze 
technische klantenservice. 

Deurgewicht / kg Deurbreedte / m* Formaat van 
vloerveer

100 - 200 max. 1.15 II
max. 1.40 III

200 - 300 max. 1.15 III
max. 1.40 IV

300 - 400 max. 1.15 IV
max. 1.40 V

400 - 500 max. 1.40 V
max. 1.55 VI

500 - 600 max. 1.55 VI
* In geval van verschillende deurbreedtes of deuren die 
blootgesteld zijn aan wind of drukverschil, neem dan contact 
met ons op.

Website

Gewicht van de deur tot 600 kg

Deurtypes draaideuren, stalen deuren, 
houten deuren

Openingshoek max. 180°, sluiten vanaf 
160°

Sluitsnelheid traploos instelbare demping 
vanaf 45° van de sluitings-
hoek

Sluitkracht 20 - 45 Nm (afhankelijk van 
de veerkracht)

Vastzetting zonder vastzetting

Materiaal behuizing aluminium

Toebehoren afdekplaten, schuifstang, 
boven- en onderspeun

MONTAGE
Normaal gesproken is de WAB 180 zijdelings 
versprongen parallel aan de deur gemonteerd. 
Maar hij kan ook worden gemonteerd met de 
as direct onder de deur. Hiervoor wordt als toe-
behoren de rechte onderspeun en gelagerde 
bovenspeun geadviseerd. 

Montage-
handleiding

Zorg er tijdens de installatie voor dat er een stop is geïnstal-
leerd in de gesloten positie van de deur. 

Voor dubbelvleugelige deursystemen moet een afzonderlijke 
sluitvolgorderegeling worden toegepast.

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

WAB 180 vloerveer

Aanschroefspeunen

Aanschroefspeun 300 (onder), voor deuren tot 300 kg 

Artikelnr. 7460086-300 

Aanschroefspeun (onder), voor deuren tot 600 kg 

Artikelnr. 7460086-600 

Aanschroefspeun (boven) 

Artikelnr. 7460087 of 7460094 (met naaldlager) 
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Aanlasspeunen voor deuren tot 300 kg

Aanlasspeun 300 (onder) 

Artikelnr. 7460088-300 

Aanlasspeun tot 300 kg (boven) 

Artikelnr. 7460089-300 

Aanlasspeunen voor deuren tot 600 kg

Aanlasspeun tot 600 kg (onder) 

Artikelnr. 7460088-600 

Aanlasspeun tot 600 kg (boven) 

Artikelnr. 7460089-600 

Speunen voor vloerveren WAB 180 die onder de deur liggen
Als de WAB 180 vloerveer direct onder de deur is geïnstalleerd, moet de rechte onderspeun in combinatie met de speciale 
draaias gekozen worden. 

Rechte onderspeun voor het vastschroeven (onder) 
voor deuren tot 600 kg 

Artikelnr. 7460090 

Draaias 300 voor vastschroeven (boven) voor deuren 
tot 300 kg 

Artikelnr. 7460091-300 
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Draaias 600 voor vastschroeven (boven) voor deuren 
tot 600 kg 

Artikelnr. 7460091-600 

(1) Borgschroef  
(2) Horizontale stel-
schroef  
(3) Stelschroef 

Verdere toebehoren

Afdekplaat DIN links (DIN rechts spiegelbeeld) Cementbeschermkast DIN links (DIN rechts spiegelbeeld)
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BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Vloerveer WAB 180-2, sterkte II, DIN links, incl. cementbeschermkast 7460002-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte II, DIN rechts, incl. cementbeschermkast 7460012-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte III, DIN links, incl. cementbeschermkast 7460003-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte III, DIN rechts, incl. cementbeschermkast 7460013-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte IV, DIN links, incl. cementbeschermkast 7460004-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte IV, DIN rechts, incl. cementbeschermkast 7460014-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte V, DIN links, incl. cementbeschermkast 7460005-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte V, DIN rechts, incl. cementbeschermkast 7460015-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte VI met speciale aslagering, DIN links, incl. cementbeschermkast 7460056-2
Vloerveer WAB 180-2, sterkte VI, met speciale aslagering, DIN rechts, incl. cementbeschermkast 7460066-2
Vloersteun WAB 180-2, met speciale aslagering, DIN links, incl. cementbeschermkast 7460071-2
Vloersteun WAB 180-2, met speciale aslagering, DIN rechts, incl. cementbeschermkast 7460070-2
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte II, DIN links, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460002OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte II, DIN rechts, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460012OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte III, DIN links, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460003OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte II, DIN rechts, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460013OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte IV, DIN links, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460004OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte IV, DIN rechts, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460014OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte V, DIN links, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460005OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte V, DIN rechts, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460015OZ-2A
Vloerveer WAB 180-2A, sterkte VI, met speciale aslagering, DIN links, zonder cementbeschermkast, ter 
vervanging van WAB 180

7460056OZ-2A

Vloerveer WAB 180-2A, sterkte VI, DIN rechts, zonder cementbeschermkast, ter vervanging van WAB 180 7460066OZ-2A

TOEBEHOREN

Omschrijving Artikelnr.
Aluminium afdekplaat DIN links 7460080
Aluminium afdekplaat DIN rechts 7460081
Messing afdekplaat, DIN links, voor vloerveer WAB 180-2 7460082-2
Messing afdekplaat, DIN rechts, voor vloerveer WAB 180-2 7460083-2
RVS afdekplaat, DIN links, voor vloerveer WAB 180-2 7460084-2
RVS afdekplaat, DIN rechts, voor vloerveer WAB 180-2 7460085-2
Onderspeun schroefbaar 300, voor houten deuren, verzinkt, voor deuren tot 300 kg 7460086-300
Onderspeun schroefbaar 600, voor houten deuren, verzinkt, voor deuren tot 600 kg 7460086-600
Bovenspeun schroefbaar voor houten deuren 7460087
Aanlas onderspeun 300, voor deuren tot 300 kg 7460088-300
Aanlas onderspeun 600, voor deuren tot 600 kg 7460088-600
Aanlas bovenspeun 300, voor deuren tot 300 kg 7460089-300
Aanlas bovenspeun met naaldlager, voor deuren tot 600 kg 7460089-600
Bovenspeun schroefbaar voorzien van naaldlager, voor houten deuren, voor WAB 180 SS sterkte VI 7460094
Paraffinevulling om cementbeschermkast af te sluiten 7460097
Rechte onderspeun 7460090
Aanschroefbare bovenspeun 300 voor houten deuren, voor vloerveer WAB 180, voor deuren tot 300 kg 7460091-300
Aanschroefbare bovenspeun 600 voor houten deuren, voor vloerveer WAB 180, voor deuren tot 600 kg 7460091-600
Messing afdekplaat, DIN links, voor vloerveer WAB 180 7460082
Messing afdekplaat, DIN rechts, voor vloerveer WAB 180 7460083
RVS afdekplaat, DIN links, voor vloerveer WAB 180 7460084
RVS afdekplaat, DIN rechts, voor vloerveer WAB 180 7460085
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DEURSLUITERS EN ACCESSOIRES VOOR 
SCHUIFDEUREN

Schuifdeuren worden steeds belangrijker in de moderne architectuur omdat 
zij een ruimtebesparende oplossing bieden. Het type deuren verschilt niet 
alleen in grootte en materiaal, maar ook in het gebruikte type rails. 

DICTATOR schuifdeursluiters worden gekenmerkt door hun grote flexibiliteit. 
Afhankelijk van de toepassing kunnen de componenten kunnen op 
verschillende manieren met elkaar worden gecombineerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de afmetingen van de deur, de looprail, de 
gebruiksfrequentie, enz. om de ideale oplossing te vinden. 

Wij helpen u graag bij het kiezen van het juiste product - neem gewoon 
contact met ons op!
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Flexibel mechanisch sluitsysteem met gecontroleerde sluitsnelheid

Veerkabelrollen          02.03.14
Voor het sluiten van schuifdeuren
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Het flexibel modulair systeem
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DICTAMAT 50 - Algemene informatie

DICTATOR levert een zeer flexibel mechanisch sluitsysteem voor kleine en middelgrote schuifdeuren, de DICTAMAT 50, die een 
veerkabelrol en de gepatenteerde lamellenradiaaldemper LD combineert. Samen zorgen ze voor een betrouwbare sluiting van de 
schuifdeuren - met gecontroleerde sluitsnelheid.

VOORDELEN
 � instelbare sluitsnelheid

 � sluitkrachten van 25 tot 100 N

 � geschikt voor werkafstanden tot 4 m

 � sluitsysteem werkt zonder stroom

 � kan worden gemonteerd op de meest uiteenlopende railsystemen

 � ook modellen beschikbaar voor branddeuren

OVERZICHT VAN DE UITVOERINGEN

DICTAMAT 50 BK - MODULAIR SYSTEEM
Het modulaire systeem DICTAMAT 50 BK is absoluut flexibel 
en de universeel toepasbare variant van de DICTAMAT 50.

De DICTAMAT 50 BK kan beide vleugels van dubbele schuif-
deuren gelijktijdig bewegen. Dankzij de modulaire opbouw 
kan de DICTAMAT 50 BK probleemloos aan bijzondere ruim-
tebeperkingen voldoen.

Een omlopende tandriem of -kabel zorgt altijd voor een veili-
ge en betrouwbare werking. Daarom kunnen de losse onder-
delen van dit model ook afzonderlijk worden gemonteerd, 
overal waar ruimte beschikbaar is, zonder dat het risico be-
staat dat de kabel verslapt.

De veerkabelrol, radiaaldemper en het omkeerwiel worden 
geleverd met montagetoebehoren waarmee ze rechtstreeks 
aan de rail of aan het plafond kunnen worden bevestigd. 
Speciale montagetoebehoren voor wandmontage zijn op 
verzoek eveneens verkrijgbaar.

Meer details op pagina 02.03.06.

Website

https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-150.pdf
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-88b48a6da32d9c448d7
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/deursluiter-direkt/#tab-45a2f7a2f18ddc8b064
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-DIREKT-200.pdf
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DICTAMAT 50 KP/KW - COMPACT SYSTEEM
De DICTAMAT 50 is voor bepaalde toepassingen ook als com-
pacte unit verkrijgbaar. Hierbij zijn alle noodzakelijke compo-
nenten in één systeem gecombineerd. De compacte units zijn 
alleen te gebruiken als de deuren zich in gebouwen bevinden. 
Ze zijn niet geschikt voor gebruik op schepen of treinen met 
verschillende hellingshoeken. Bij ingrepen in het sluitproces 
met de hand (bijv. de deur wordt met de hand dichtgeduwd) 
kan de kabel mogelijk slap komen te hangen.

 � DICTAMAT 50 KP: compact systeem met bevestigingsplaat, 
voor montage onder de rail, met enkelvoudige kabel. Al-
leen geschikt voor enkelvleugelige deuren.

 � DICTAMAT KW: compact systeem met bevestigingsplaat, 
voor montage boven de rail, met enkelvoudige kabel. Al-
leen geschikt voor enkelvleugelige deuren.

Meer details op pagina 02.03.12.

SPECIALE OPLOSSINGEN
De DICTAMAT 50-serie biedt talloze speciale oplossingen voor uitzonderlijke situaties, zo kunnen er bijv. ook deuren mee geopend 
worden in plaats van gesloten. Neem contact met ons op, wij helpen u graag.
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OPBOUW

DICTAMAT 50 BK - modulair systeem
Het flexibel modulair systeem

KENMERKEN 
 � Ideale oplossing voor deuren met een hoge bedienings-

frequentie, verschillende gebruikers, zoals in treinen, sche-
pen, etc.

 � De overbrenging van de sluitkracht alsook de controle van 
de sluitsnelheid wordt continu gerealiseerd door een om-
lopende staalkabel

 � Het modulaire systeem biedt een absoluut betrouwbare 
werking, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden

 � Dankzij zijn modulaire opbouw, perfect geschikt voor 
plaatsen waar niet veel ruimte beschikbaar is

 � Dankzij zijn modulaire ontwerp, ideaal als er maar be-
perkt ruimte beschikbaar is, omdat de afzonderlijke com-
ponenten flexibel kunnen worden gemonteerd

 � Ook voor dubbel-vleugelige schuifdeuren met gesynchro-
niseerde deurbladen

 � Beschikbaar in kant-en-klare sets of met individueel samen-
gestelde componenten

 � Modellen beschikbare in roestvrije materialen

 � Goedgekeurd volgens relevante brandbeveiligingsnor-
men die toepassing op brandschuifdeuren toestaan

WebsiteVideo

Montage-
handleiding 

De componenten van de DICTA-
MAT 50 BK kunnen naar wens 
worden gecombineerd en in 
verschillende posities worden ge-
monteerd, afhankelijk van de be-
schikbare ruimte. Er zijn standaard 
sets gemaakt voor de meest voor-
komende toepassingen. In die 
gevallen waarin deze niet kunnen 
worden gebruikt, kunnen de com-
ponenten ook afzonderlijk worden 
gecombineerd.

Blauw: sluitfunctie

Oranje: dempingsfunctie

https://dictator.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-DIREKT-deursluiter-NL.pdf
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INBEGREPEN COMPONENTEN
 � Veerkabelrol met houder en kunststof kabel

 � LD 50 radiaaldemper met omkeerwiel en bevestigingsset 
voor horizontale en verticale montage

 � Omkeerwiel voor kabel met bevestigingsset en bescher-
ming tegen het loskomen van de kabel

 � 8 m staalkabel Ø 2 mm (omlopende kabel)

 � Deurmeenemer met kabelspanner

Toebehoren:

 � Deurmeenemer voor tweede deurvleugel inclusief span-
veer en kabelklem

 � Adapterplaat en hoekstukken voor LD 50 radiaaldemper 
en omkeerwiel

MATERIAAL COMPONENTEN

Componenten Materiaal
LD 50 radiaaldemper behuizing vlamwerende 

DOMAMID-kunststof, kabel 
van staal

Kabel verzinkt, AISI 304 of AISI 316
Consoles verzinkt plaatstaal, alternatief 

AISI 304 of AISI 316
Omkeerwiel polyamide

Standaard sets Opties voor speciale oplossingen
Sluitmiddel veerkabelrol, diameter serie 118 mm, 

kracht afhankelijk van het model 25 N, 50 
N of 80 N

dubbele veerkabelrol diameter serie 118 
mm 
veerkabelrol diameter serie 177 mm 
contra-gewicht aanwezig op de locatie

Controle over de sluitsnelheid lamellen radiaaldemper LD 50 lamellen radiaaldemper LD 50 met speciale 
olie 
lamellen radiaaldemper LD 100

Dempingstransmissie omlopende kabel Ø 2 mm andere kabel types 
ketting

Omkeerwiel voor kabel speciaal type volgens dempingstransmissie
Deurmeenemer voor kabel speciaal type volgens dempingstransmissie
Deurmeenemer voor tweede deurvleugel - moet apart besteld worden

COMPONENTEN

STANDAARD SETS
De verschillende standaard sets van het DICTAMAT 50 BK modulaire systeem zijn geschikt voor de meeste schuifdeuren. Het 
belangrijkste verschil is de sluitkracht van de veerkabelrol. De standaard sets worden geleverd met een LD radiaaldemper die 
overeenkomt met de sluitkracht van de veerkabelrol.



02.03.08

02 Deursluittechniek > 03 Deursluiters en accessoires voor schuifdeuren

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  22.02.28

D
EU

RSLU
ITERS SC

H
U

IFD
EU

REN

AFMETINGEN COMPONENTEN
Alle afmetingen in mm

D 50 radiaaldemper met veerkabelrol

Radiaaldemper met veerkabelrol en bevestigingssets 

Artikelnr. 7244040 (of 7244042 voor de uitvoering van 
roestvrij staal) Voor DICTAMAT 50 BK met 50 N en 80 N (in-
dien gewenst, ook met verschillende olievullingen voor zeer 
lichtlopende deuren) 

1) Verticale montage  
2) Horizontale montage  
a) Instelschroef 

Radiaaldemper met veerkabelrol en bevestigingsset 

Artikelnr. 7244061 (of 7244062 voor de uitvoering in roest-
vrij staal) Voor DICTAMAT 50 BK met 25 N (indien gewenst, 
ook met verschillende olievullingen voor zeer lichtlopende 
deuren) 

1) Verticale montage  
2) Horizontale montage 

Veerkabelrol afmetingen
Voor meer details over veerkabelrollen, zie “Veerkabelrollen”

Afmetingen van andere componenten

Deurmeenemer met kabelspanner 

Artikelnr. 7700071 

Omkeerwiel met bevestigingssets 

Artikelnr. 7700070 

Deurmeenemer tweede deurvleugel 

Artikelnr. 7700090
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BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
DICTAMAT 50 BK, 25 N 7700054
DICTAMAT 50 BK, 50 N 7700080
DICTAMAT 50 BK, 80 N 7700081
DICTAMAT 50 BK, 25 N, roestwerend 7700055
DICTAMAT 50 BK, 50 N, roestwerend 7700085
DICTAMAT 50 BK, 80 N, roestwerend 7700086
Toebehoren
Deurmeenemer voor 2e deurvleugel verzinkt 7700090
Deurmeenemer voor 2e deurvleugel, RVS type 304 7700091
Bevestigingsplaat veerkabelrol, verzinkt 7070114
Montageplaat voor radiaaldemper LD 50, 75 x 80 mm, verzinkt 7244050
Montageconsole voor radiaaldemper LD 50, 70 x 25 x 40 mm, verzinkt 7244051
Montageplaat voor radiaaldemper LD 50, 75 x 80 mm, RVS type 304 7244052
Montageconsole voor radiaaldemper LD 50, 70 x 25 x 40 mm, RVS type 304 7244053
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DICTAMAT 50 KP KW - compact systeem
De compacte schuifdeursluiter

KENMERKEN 
 � Alle componenten zijn voor-gemonteerd in een compac-

te, eenvoudig-te-installeren unit op een montageplaat of 
console

 � Beschikbaar in 2 modellen:

 � DICTAMAT 50 KP: met bevestigingsplaat, voor mon-
tage onder de rail

 � DICTAMAT 50 KW: met bevestigingsplaat, voor mon-
tage boven de rail

 � Voor gebieden met geïnstrueerde gebruikers, omdat 
handmatig ingrijpen in het sluitproces kan resulteren dat 
de kabel slap kan komen te hangen

 � De veerkabel van de veerkabelrol wordt direct geleid over 
de pulley van de radiaaldemper naar de deur, d.w.z. de 
regeling van de sluitsnelheid vindt direct plaats op de trek-
kabel van de veerkabelrol.

 � Bij modelkeuze, erop letten dat er verschillende uitvoerin-
gen zijn voor rechts- en links sluitende deuren voor de KP

MATERIAAL

LD behuizing vlamwerende DOMAMID-kunststoffen, kabelrol aluminium met Vulkollan-inzetstuk
Kunststof kabel vlamvertragend kabel van Kevlar met polyester coating, ca. Ø 2 mm, met kabeloogversteviging
Consoles plaatstaal verzinkt, alternatief AISI 304 of AISI 316
Omkeerwiel polyamide

Website

WERKINGSPRINCIPE DICTAMAT 50 KP WERKINGSPRINCIPE DICTAMAT 50 KW

Montage-
handleiding 

KP

Montage-
handleiding 

KW

Blauw: sluitfunctie  |  Oranje: dempingsfunctie Blauw: sluitfunctie  |  Oranje: dempingsfunctie

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/#tab-5cc1c0f5b3c673b7a71
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/buisdeursluiter-rts/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-buisdeursluiter-RTS-NL.pdf


02.03.11

D
EU

RSLU
ITERS SC

H
U

IFD
EU

REN

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  22.02.28

02 Deursluittechniek > 03 Deursluiters en accessoires voor schuifdeuren

DICTAMAT 50 KP
 � Ontworpen voor installatie onder de rail.

 � De kabel van de veerkabelrol wordt via de radiaaldem-
per en extra geleidingskatrol direct naar de deur geleid.

 � Houd er bij de keuze van dit model rekening mee dat u 
een andere uitvoering nodig heeft, afhankelijk van het feit 
of de deur links of rechts sluit.

INBEGREPEN COMPONENTEN KP
 � Draagplaat met veerkabelrol

 � 2 m kunststof kabel

 � Aandrukrol 

 � Kabelafloopbeveiliging

 � Radiaaldemper met veerkabelrol 

 � Toebehoren: Verschillende behuizingen op aanvraag 

DICTAMAT 50 KW
 � Bedoeld voor montage boven op de rail. Een universele 

console biedt verschillende bevestigingsmogelijkheden.

 � Het compacte systeem KW combineert de veerkabelrol, 
radiaaldemper met aandrukrol en een omkeerwiel voor 
de kabel van de veerkabelrol allemaal op een draag-
plaat.

 � De trekkabel van de veerkabelrol loopt via de kabelrol 
van de radiaaldemper en het in hoogte verstelbare om-
keerwiel (30 mm verstelbereik) naar het deurblad.

INBEGREPEN COMPONENTEN KW
 � Draagplaat met veerkabelrol

 � 2 m kunststof kabel

 � Aandrukrol

 � Kabelafloopbeveiliging

 � Radiaaldemper met veerkabelrol

 � Omkeerwiel

AFMETINGEN
Alle afmetingen in mm

DICTAMAT 50 KP DICTAMAT 50 KW

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
DICTAMAT 50 KW, 50 N, roestwerend, incl. 2M kabel 7700088
DICTAMAT 50 KW, 50 N, incl. 2M kabel 7700083
DICTAMAT 50 KP, 50 N, roestwerend, incl. 2M kabel, rechts sluitend 7700094
DICTAMAT 50 KP, 50 N, incl. 2M kabel, rechts sluitend 7700093
DICTAMAT 50 KP, 50 N, roestwerend, incl. 2M kabel, links sluitend 7700087
DICTAMAT 50 KP, 50 N, incl. 2M kabel, links sluitend 7700082
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Diagram voor het instellen van het bereik van de  
dempingskracht DICTAMAT 50
Het diagram links toont de instelmogelijkheden voor de dempingskracht voor de verschillende DICTAMAT 50 modellen.

Sluitkracht / reis van veerkabelrol
Remaining travel

Pretension (revolutions)

Fo
rc

e 
(N

)

Voor de dubbele veerkabelrollen gelden de rode curven en krachtaanduidingen.

https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-v.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-t-u.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
https://en.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-instructions-RTS-long-d-e.pdf
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Veerkabelrol diameterserie 118
Voor het sluiten van schuifdeuren

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitkracht 25 N; 50 N; 80 N

Materiaal behuizing DOMAMID 
kunststof; Kevlar kabel met 
polyester coating

KENMERKEN
 � Eenvoudige, efficiënte en kosteneffectieve schuifdeursluiter

 � Tijdens het openen van de deur wordt de inwendige veer 
gespannen en trekt de veerkabel dan automatisch de 
schuifdeur dicht

 � Verkrijgbaar met verschillende krachten: 25 N, 50 N, 80 
N of 100 N (alleen als dubbele veerkabelrol)

 � De sluitkracht kan worden aangepast door de veer voor 
te spannen

 � Dankzij het materiaal en de absoluut nauwkeurige mon-
tage van de naaf werkt de veerkabelrol ook zeer geruis-
loos, zonder storende geluiden

Als onderdelen van de schuifdeursluiter DICTAMAT 50 zijn 
de veerkabelrollen met 25 en 50 N ook goedgekeurd voor 
gebruik op rook- en brandwerende deuren. 

De sluitsnelheid wordt echter niet geregeld wanneer alleen 
een veerkabelrol wordt gebruikt voor het sluiten. Indien om 
veiligheids- of functionele redenen een gecontroleerde sluit-
snelheid is vereist, raden wij aan de schuifdeursluiter DIC-
TAMAT 50 te gebruiken. Deze bevat de veerkabelrol als 
sluitapparaat. 

UITVOERINGEN
Afhankelijk van de montage en het gewenste gebruikscomfort 
zijn er twee veerkabelrollen beschikbaar:

 � Veerkabelrol met vierkante kop: voor montage op een 
8 mm vierkantbout of met een M8 bout

 � Veerkabelrol met slipkoppeling en console: over het al-
gemeen kan het beste dit model worden gebruikt. Door 
de spanschroef in combinatie met de slipkoppeling kan 
de sluitkracht eenvoudig worden aangepast aan de eisen. 
De dubbele veerkabelrol heeft altijd een slipkoppeling.

Voor de dubbele veerkabelrol zijn er twee veerkabelrollen 
met dezelfde kracht (2 x 25 N of 2 x 50 N) gekoppeld, 
waardoor de dubbele kracht wordt geleverd. De dubbele 
veerkabelrol worden altijd gebruikt wanneer met dezelfde 
kracht een langere verplaatsing nodig is dan enkele veerka-
belrollen bieden. 

SCHUIFWEG
Vergelijking van de maximale schuifweg van veerkabelrollen: 

 � Veerkabelrol 25 N: 1.80 m 

 � Veerkabelrol 50 N: 1.50 m 

 � Dubbele veerkabelrol 50 N (2 x 25 N): 1.80 m 

 � Veerkabelrol 80 N: 1.00 m 

 � Dubbele veerkabelrol 100 N (2 x 50 N): 1.50 m

Website

MONTAGE

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/sluitveer-piccolo-2600/
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Piccolo.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

Veerkabelrol met slipkoppeling en console Bevestigingsconsole voor veerkabelrol met slipkoppeling

Op aanvraag 

Als de veerkabelrol aan de wand of het plafond moet wor-
den bevestigd, adviseren wij deze bevestigingsplaat te ge-
bruiken. U hoeft alleen maar de veerkabelrol aan de koploze 
pinnen van de bevestigingsplaat te bevestigen en vervolgens 
de bevestigingsplaat aan de muur/plafond vast te schroe-
ven. 

Veerkabelrol met vierkante kop 

Op aanvraag

Het binnenste vierkant van de veerkabelrol is continu. Het kan 
worden bevestigd met een door de klant geleverde vierkante 
bout of met het vierkant van de montagebeugel.

Veerkabelrol met bevestigingsconsole

 Op aanvraag 

De bevestigingsconsole maakt de montage van de veerkabel-
rol een stuk eenvoudiger als er geen vierkante bout aanwezig 
is op de locatie. Indien nodig moet de bevestigingsconsole 
worden besteld als aanvulling op de veerkabelrol. 
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Dubbele veerkabelrol, bevestigingsplaat gemonteerd 
in de lengte

Dubbele veerkabelrol, bevestigingsplaat overdwars 
gemonteerd

SLUITKRACHT / REIS
Remaining travel

Pretension (revolutions)

Fo
rc

e 
(N

)

Voor de dubbele veerkabelrollen gelden de rode curven en krachtaanduidingen.

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/sluitveren/inbouw-kettingdeursluiter-adjunct/
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Einbauadjunkt.pdf
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BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Dubbele veerkabelrol 2x50 N met 2 m kunststof kabel (max. schuifweg 1.5 m), kunststof behuizing met kabel-
geleiding, met koppelbegrenzing, staal verzinkte console met bevestigingsplaat

7070105

Dubbele veerkabelrol 2x25 N met 2 m kunststof kabel (max. schuifweg 1.8 m), kunststof behuizing met kabel-
geleiding, met koppelbegrenzing, staal verzinkte console met bevestigingsplaat

7070104

Veerkabelrol 80 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, met koppelbegrenzing, 
console RVS, max. schuifweg 1,00 m

7070099

Veerkabelrol 50 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, met koppelbegrenzing, 
console RVS, max. schuifweg 1,65 m

7070098

Veerkabelrol 25 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, met koppelbegrenzing, 
max. schuifweg 1,80 m 

7070103

Veerkabelrol 80 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, met koppelbegrenzing, 
console verzinkt, max. schuifweg 1,00 m

7070094

Veerkabelrol 50 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, met koppelbegrenzing, 
console verzinkt, max. schuifweg 1,65 m

7070093

Veerkabelrol 25 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, met koppelbegrenzing, 
console verzinkt, max. schuifweg 1,80 m

7070102

Veerkabelrol 80 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, voor door 8 x 8 x 26 mm 
vierkant, max. schuifweg 1,00 m

7070112

Veerkabelrol 50 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, voor door 8 x 8 x 26 mm 
vierkant, max. schuifweg 1,50 m

7070111

Veerkabelrol 25 N met 2 m kunststof kabel, kunststof behuizing met kabelgeleiding, voor door 8 x 8 x 26 mm 
vierkant, max. schuifweg 1,80 m

7070110

TOEBEHOREN

Omschrijving Artikelnr.
Bevestigingsplaat voor veerkabelrol met koppelbegrenzing (25/50/80 N), verzinkt, 150 x 35 x 3 mm Op aanvraag
Bevestigingsplaat voor veerkabelrol met vierkante kop, verzinkt, met schroef met vierkante uitsparing en sluitrin-
gen

Op aanvraag



02.03.18

02 Deursluittechniek > 03 Deursluiters en accessoires voor schuifdeuren

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  22.02.28

D
EU

RSLU
ITERS SC

H
U

IFD
EU

REN

Veerkabelrol diameterserie 177
Voor het sluiten van schuifdeuren - voor schuifwegen tot wel 4 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitkracht 100 N

Materiaal behuizing staal verzinkt; 
console plaatstaal verzinkt

Kabel kunststof kabel (zonder 
brandwerende eigenschap-
pen), ongeveer Ø 3 mm, met 
mantel Ø 9 mm

KENMERKEN
 � Gebruikt voor langere schuifwegen

 � De maximale schuifweg is 4 m

 � De maximale sluitkracht is 100 N

 � Dit model wordt altijd geleverd met een slipkoppeling en 
console waardoor montage en instelling zeer eenvoudig 
is

 � De standaard uitvoering van deze diameterserie wordt 
vervaardigd met een kunststof kabel, maar op verzoek is 
het ook mogelijk om het te voorzien van een stalen kabel

AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

Website

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Veerkabelrol Ø 177, 100 N met koppelbegrenzing, console verzinkt Op aanvraag

MONTAGE

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/vloerveer-wab-180/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Installation-Instructions-WAB180.pdf


02.03.19

D
EU

RSLU
ITERS SC

H
U

IFD
EU

REN

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  22.02.28

02 Deursluittechniek > 03 Deursluiters en accessoires voor schuifdeuren



02.03.20

02 Deursluittechniek > 03 Deursluiters en accessoires voor schuifdeuren

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  nl.dictator.de  ·  22.02.28

D
EU

RSLU
ITERS SC

H
U

IFD
EU

REN

Veerbuffer
Duwt de schuifdeur uit de wand

TECHNISCHE GEGEVENS

Deurtype schuifdeuren

Materiaal veerbuis: aluminium;  
contra-plaat & zuigerstang: 
staal verzinkt

Geschatte uitschuifkracht 85 N; 130 N

KENMERKEN
 � Verkrijgbaar met twee verschillende veerkrachten

 � Het model met 85 N wordt doorgaans in de meeste deu-
ren geïnstalleerd

 � De sterkere versie dient alleen te worden gekozen als de 
deur niet soepel loopt, bijv. bij deuren met een borstelaf-
dichting

 � Onzichtbaar geïnstalleerd in de openingsrand van de 
deur

WERKING
 � Bij het openen van de deur raakt het magneetje op de 

zuigerstang een contra-plaatje en houdt de deur open

 � Om de deur te sluiten, hoeft u alleen maar licht tegen de 
kopse kant van de deur te drukken en de geïntegreerde 
veer duwt de deur zo ver uit de wand dat de handgreep 
weer toegankelijk is

AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Veerbuffer voor schuifdeuren, 85 N 5920091
Veerbuffer voor schuifdeuren, 130 N 5920093

WebsiteVideo

MONTAGE

Montage-
handleiding
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Mechanische timer voor schuifdeuren
Instelbare vastzettijd voor schuifdeursluiters - zonder stroom

Deurtypes schuifdeuren

Materiaal behuizing verzinkt (blauw); 
bevestigingsconsole RVS; 
haak aluminium verchroomd

Inbegrepen componenten mechanische timer, 1 haak 
1020 met grote gaten, 1 
bevestigingsconsole, bevesti-
gingsschroeven voor houten 
deuren

Vertragingstijd instelbaar; tijdsduur afhanke-
lijk van de sluitkracht van het 
sluitmiddel (zie diagram)

Mogelijke sluitmiddelen schuifdeursluiter DICTAMAT 
50  
veerkabelrol  
contragewicht

KENMERKEN
 � Comfortabele bediening van schuifdeuren, mechanisch, 

zonder stroomverbruik

 � Wordt gebruikt in combinatie met een deursluiter wanneer 
een deur een tijdje open moet blijven, bijvoorbeeld in 
ziekenhuizen om een bed door de deuropening te duwen

 � Geïnstalleerd op de open positie van de schuifdeur

 � Volgt hetzelfde principe als hydraulische deuropvangers, 
maar met het tegenovergestelde resultaat: een klep in de 
cilinder beperkt de oliestroom. Dit bepaalt de tijd waarna 
de rolbeugel volledig wordt teruggeklapt en dus niet meer 
wordt tegengehouden door de haak. De deur kan weer 
dicht schuiven.

 � Wordt gemonteerd in de open positie van de deur

 � Instelbare vertragingstijd

 � Vertraging is afhankelijk van de veerkracht/gewicht van 
de gebruikte sluitmiddelen

AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

TECHNISCHE GEGEVENS

WebsiteVideo

MONTAGE

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Mechanische sluitvertraging, regelbaar, verzinkt, met bevestigingsconsole en haak 1020 5847000

Montage-
handleiding
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DEUROPENINGSBEGRENZERS

Deuropeningsbegrenzers worden gebruikt bij deuren die open kunnen slaan 
tegen een muur of een ander obstakel door windstoten, tocht of gewoon 
door uit de hand te worden getrokken bij het openen.

Ze vertragen deuren die te snel openen en beperken hun openingshoek. Zo 
voorkomen ze schade aan de deur en de scharnieren.
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Deuropeningsbegrenzers TB serie       02.04.04
Met vooraf ingestelde dempingskracht

Deuropeningsbegrenzers TBR serie       02.04.08
Met instelbare dempingskracht

Montagetoebehoren         02.04.12
Bevestigingssets, montagetoebehoren

INHOUDSOPGAVE - DEUROPENINGSBEGRENZERS
Pagina

Technische wijzigingen voorbehouden. Bij fouten bestaat geen recht op schadevergoeding.



02.04.04

02 Deursluittechniek > 04 Deuropeningsbegrenzers

D
EU

RO
PEN

IN
G

SBEG
REN

ZER

DICTATOR Productie B.V.  ·  +31 (0)527 613456  ·  info@dictator.nl  ·  www.dictator.nl  ·  23.05.10

AFWERKING
 � Standaardkleur cilinder        

   

 � Voorkeurskleuren cilinder: Snelle levering is mogelijk voor 
de volgende kleuren (prijzen zijn op aanvraag):

                                                 

                                 

 � Klantspecifieke kleuren: Andere RAL-kleuren zijn op aan-
vraag verkrijgbaar.

Deuropeningsbegrenzers bouwserie TB
Met vooraf ingestelde dempingskracht

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal zuigerstang hardverchroomd; 
zuigerstang AISI 304;  
zuigerstang AISI 316; cilin-
der staal gelakt RAL 9006 
mat (aansluitingsogen en 
montagetoebehoren verzinkt); 
cilinder AISI 304; cilinder 
AISI 316

Overige kleuren voor de 
cilinder

Op verzoek kan de cilinder 
ook in andere RAL-kleuren 
worden geleverd. Wij bieden 
enkele kleuren aan die - in 
vergelijking met andere 
kleuren - tegen een meerprijs 
en binnen een relatief korte 
levertijd beschikbaar zijn. 
Deze kleuren zijn: RAL 7040, 
7016, 9005, 9007, 9016 
(alle matte afwerking)

Deurgewicht max. 200 kg

Openingshoek max. 120°, zie informatie 
over verschillende types

Aanvullende mogelijkheden vastzetting

KENMERKEN
 � Dempt deuren bij een te hoge openingssnelheid

 � Met vaste dempingskracht

 � Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde mechanische 
vastzetting

 � Kan worden gebruikt in combinatie met een deurdranger

 � De openingshoek waarmee de demping begint, kan wor-
den aangepast door de hoeveelheid olie te verminderen

UITVOERINGEN EN TOEBEHOREN
 � Selectiecriteria: Afhankelijk van het gewicht van de deur, 

de openingshoek en de inbouwsituatie zijn er verschillen-
de uitvoeringen beschikbaar in twee series met verschil-
lende diameters (10-23 en 14-28). Details vindt u onder 
het sectie “Selectiecriteria“

 � Afwerking: cilinder in RAL 9006 mat als standaard (zie 
sectie “Afwerking“ voor meer kleuren)

 � Inbegrepen componenten: standaard worden de deuro-
peningsbegrenzers altijd geleverd met een oog, zowel op 
de zuigerstang als op de cilinder

 � Toebehorensets:  informatie over de verschillende toebe-
horensets vindt u onder het sectie “Standaard sets“

WebsiteVideo

Wit aluminium

Venstergrijs Antracietgrijs Gitzwart

Aluminiumkleurig Verkeerswit

MONTAGE

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/#tab-4e47196f5f324a91146
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/#tab-4e47196f5f324a91146
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/#tab-4e47196f5f324a91146
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/#tab-4e47196f5f324a91146
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tb/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
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UITVOERINGEN
Deuropeningsbegrenzers worden in belangrijke mate bepaald door de diameter van de zuiger K, van de cilinder 
Z, de slag (= Hub) en hun totale lengte La.

De volgende tabel geeft de beschikbare standaardtypes aan en geeft de openingshoek aan tot waar de betreffende  
deuropeningsbegrenzer kan worden gebruikt. 

SELECTIECRITERIA 

Richtlijnen voor de keuze van een deuropeningsbegrenzer
Opmerking: de volgende diagram dient slechts als een ruwe leidraad. Naast de deurbladbreedte en het deurgewicht moet in 
individuele gevallen ook met andere factoren rekening worden gehouden. Neem contact op met onze klantendienst.

Vragenlijst

Slag

Totaallengte La

https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
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TB Uitvoeringen
Series 10-23: ø K: 10, ø Z: 23 (mm) Artikelnr.
Slag (mm) Lengte (mm) Openings-

hoek
Stop Afmetingen 

ogen
Staal verzinkt AISI 304 AISI 316

200 500 95º nee Ø 8 710230200TBL-2 710230200TBVL 710230200TBVL-4
200 500 95º ja Ø 8 710230200TBFL-2 - -
200 510 95º ja Ø 8 - 710230200TBVFL 710230200TBFL-4
250 600 120º nee Ø 8 710230250TBL-2 710230250TBVL 710230250TBVL-4
250 600 120º ja Ø 8 710230250TBFL-2 - -
250 610 120º ja Ø 8 - 710230250TBVFL 710230250TBFL-4
250 660 120º nee Ø 8 7302008* - -
250 660 120º ja Ø 8 7302009* - -
Series 14-28: ø K: 14, ø Z: 28 (mm) Artikelnr.
Slag (mm) Lengte (mm) Openings-

hoek
Stop Afmetingen 

ogen
Staal verzinkt AISI 304 AISI 316

200 500 95º nee Ø 8 714280200TBL-2 - -
200 510 95º nee Ø 8 - 714280200TBVL 714280200TBVL-4
200 510 95º ja Ø 8 714280200TBFL-2 714280200TBVFL 714280200TBFL-4
250 600 120º nee Ø 8 714280250TBL-2 714280250TBVL 714280250TBVL-4
250 610 120º ja Ø 8 714280250TBFL-2 714280250TBVFL 714280250TBFL-4
300 750 120º nee Ø 8 714280300TBL-2 714280300TBVL 714280300TBVL-4
300 750 120º ja Ø 8 714280300TBFL-2 714280300TBVFL 714280300TBFL-4
400 1000 120º nee Ø 8 714280400TBL-2 714280400TBVL 714280400TBVL-4
400 1000 120º ja Ø 8 714280400TBFL-2 714280400TBVFL 714280400TBFL-4

* Deuropeningsbegrenzers 7302008 en 7302009 zijn langer dan de andere standaard uitvoeringen. Ze zijn specifiek bedoeld 
voor montage in combinatie met glijarm-deurdrangers. 

Gebruik in combinatie met deurdrangers
 � Als de deuropeningsbegrenzer TB in combinatie met een glijarm-deurdranger toegepast, dan dient erop gelet te worden dat 

de totaallengte van de begrenzer iets langer dan de glijrail is. In veel gevallen volstaat hiervoor de standaarduitvoering voor 
glijarm-deursluiters. 

 � In combinatie met een deurdranger dient ter bevestiging altijd de “console bij deurdrangers” toegepast te worden, omdat dan 
de openingsbegrenzer iets dieper zit (zie “Bevestigingstoebehoren voor deuropeningsbegrenzers“, artikelnr.’s 7205275 en 
7205276).

Natuurlijk produceren wij de deuropeningsbegrenzers ook in andere afmetingen, als geen van de standaardtypes voor uw situatie 
geschikt is. Onze technische afdeling ondersteunt u graag bij de keuze en bepaling van de montageposities.

Slag

Totaallengte La
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STANDAARD SETS
In de beide onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de leverbare standaard-sets. De sets bestaan uit een deuropening-
begrenzer met de passende bevestigingstoebehoren. Voor gedetailleerde informatie over bevestigingstoebehoren zie het kopje 
“Bevestigingstoebehoren voor deuropeningbegrenzers”.

Staal verzinkt

ø K ø Z Slag Lengte Toebehoren set Artikelnr. zonder 
vastzetting

Artikelnr. met 
vastzetting

10 23 250 600 1 71023250L S1-2 71023250FL S1-2
10 23 250 600 2 71023250L S2-2 71023250FL S2-2
10 23 250 600 3 71023250L S3-2 71023250FL S3-2
14 28 250 600 1 71428250L S1-2 -
14 28 250 610 1 - 71428250FL S1-2
14 28 250 600 2 71428250L S2-2 -
14 28 250 610 2 - 71428250FL S2-2
14 28 250 600 3 71428250L S3-2 -
14 28 250 610 3 - 71428250FL S3-2

RVS
ø K (mm) ø Z (mm) Slag (mm) Lengte (mm) Toebehoren set Artikelnr. zonder 

vastzetting
Artikelnr. met 
vastzetting

10 28 250 600 1 op aanvraag -
10 28 250 600 2 op aanvraag -
10 28 250 600 3 op aanvraag -

Elke deuropeningsbegrenzer kan worden voorzien van de bijbehorende bevestigingstoebehoren. Voor deuropeningsbegrenzers in 
AISI 316 zijn niet alle bevestigingsconsoles beschikbaar. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op. 
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AFWERKING
 � Standaardkleur cilinder

 � Voorkeurskleuren cilinder: Snelle levering is mogelijk voor 
de volgende kleuren (prijzen zijn op aanvraag): 

 � Klantspecifieke kleuren: Andere RAL-kleuren zijn op 
aanaag verkrijgbaar. 

Deuropeningsbegrenzers bouwserie TBR
met instelbare dempingskracht

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal zuigerstang hardverchroomd; 
zuigerstang AISI 304;  
zuigerstang AISI 316; cilin-
der staal gelakt RAL 9006 
mat (aansluitingsogen en 
montagetoebehoren verzinkt); 
cilinder AISI 304; cilinder 
AISI 316

Overige kleuren voor de 
cilinder

Op verzoek kan de cilinder 
ook in andere RAL-kleuren 
worden geleverd. Wij bieden 
enkele kleuren aan die - in 
vergelijking met andere 
kleuren - tegen een meerprijs 
en binnen een relatief korte 
levertijd beschikbaar zijn. 
Deze kleuren zijn: RAL 7040, 
7016, 9005, 9007, 9016 
(alle matte afwerking)

Deurgewicht max. 200 kg

Openingshoek max. 120°, zie informatie 
over verschillende types

Aanvullende mogelijkheden vastzetting

KENMERKEN
DICTATOR heeft voor uitzonderlijke deuren de regelba-
re deuropeningsbegrenzer TBR. Deze is geschikt voor hoge 
belastingen of voor toepassingen waarbij de belasting niet 
nauwkeurig genoeg kan worden bepaald. In deze gevallen 
kunt u contact met DICTATOR opnemen voor advies.

 � Dempt deuren bij een te hoge openingssnelheid

 � De dempingskracht kan direct ter plaatse exact aan de 
eisen worden ingesteld

 � Bijzonder geschikt voor hoge belastingen of voor toepas-
singen waarbij de belasting niet nauwkeurig genoeg kan 
worden bepaald

 � Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde mechanische 
stop

 � Kan worden gebruikt in combinatie met een deurdranger

UITVOERINGEN EN TOEBEHOREN
 � Selectiecriteria: afhankelijk van het gewicht van de deur, 

de openingshoek en de inbouwsituatie zijn er verschillen-
de uitvoeringen beschikbaar in twee series met verschil-
lende diameters (10-23 en 14-28).

 � Afwerking: cilinder in RAL 9006 mat als standaard (zie 
“afwerking“ voor meer kleuren)

 � Inbegrepen componenten: standaard worden de deuro-
peningsbegrenzers altijd geleverd met een oog, zowel op 
de zuigerstang als op de cilinder

WebsiteVideo

MONTAGE

Montage-
handleiding

Wit aluminium

Venstergrijs Antracietgrijs Gitzwart

Aluminiumkleurig Verkeerswit

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/#tab-7fa7a907251749b5d73
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/#tab-7fa7a907251749b5d73
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/#tab-7fa7a907251749b5d73
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/#tab-7fa7a907251749b5d73
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/deuropeningsbegrenzers-bouwserie-tbr/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehandleiding-deuropeningsbegrenzer.pdf
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UITVOERINGEN & AFMETINGEN
Deuropeningsbegrenzers worden in wezen bepaald door de diameter van de zuiger K, de cilinder Z, de slag en 
de totale lengte La. De volgende tabel toont de beschikbare standaardtypes. 

SELECTIECRITERIA

Richtlijnen voor de keuze van een deuropeningsbegrenzer
Opmerking: de volgende diagram dient slechts als een ruwe leidraad. Naast de deurbladbreedte en het deurgewicht moet in 
individuele gevallen ook met andere factoren rekening worden gehouden. Neem contact op met onze klantendienst.

Het deurgewicht in de tabel dient slechts ter oriëntatie. Het mag niet als enig selectiecriterium worden gebruikt. Om de optimale 
werking te bereiken, dient u contact op te nemen met onze technische adviesdienst. Wij hebben slechts enkele gegevens en 
afmetingen nodig - u hoeft slechts onze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Met behulp van deze gegevens zullen wij de 
juiste deuropeningsbegrenzer bepalen, de bijbehorende bevestigingspunten berekenen - uiteraard gratis - en adviseren we welke 
accessoires gebruikt kunnen worden. 

Vragenlijst

Slag

Totaallengte La

https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deuropeningsbegrenzer.pdf
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STANDAARD SETS
Onderstaande twee tabellen geven een overzicht van de verkrijgbare sets. Elke set bestaat uit een deuropeningsbegrenzer met de 
bijbehorende bevestigingstoebehoren. Voor gedetailleerde informatie over de bevestigingstoebehoren, zie Montagetoebehoren. 
De afmetingen van de bevestigingsogen zijn daar ook te vinden.

Staal gelakt RAL 9006
ø K (mm) ø Z (mm) Slag (mm) Lengte (mm) Toebehoren set Artikelnr. zonder 

vastzetting
Artikelnr. met 
vastzetting

10 28 250 600 1 op aanvraag -
10 28 250 600 2 op aanvraag -
10 28 250 600 3 op aanvraag -

Roestvrij staal
ø K (mm) ø Z (mm) Slag (mm) Lengte (mm) Toebehoren set Artikelnr. zonder 

vastzetting
Artikelnr. met 
vastzetting

10 28 250 600 1 op aanvraag -
10 28 250 600 2 op aanvraag -
10 28 250 600 3 op aanvraag -

Uiteraard kan elke deuropeningsbegrenzer worden geleverd met de bijbehorende bevestigingstoebehoren. Voor de deur- 
openingsbegrenzers in AISI 316 zijn niet alle montagebeugels beschikbaar. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons 
op. 

Selectiecriteria
Series 10-28: ø K: 10; ø Z: 28 Artikelnr.
Slag (mm) Lengte (mm) Openingshoek Stop Afmetingen ogen Staal verzinkt AISI 304 AISI 316
200 550 95º nee - op aanvraag op aanvraag op aanvraag
250 600 120º nee - op aanvraag op aanvraag op aanvraag
Series 14-35: ø K: 14; ø Z: 35 Artikelnr.
Slag (mm) Lengte (mm) Openingshoek Stop Afmetingen ogen Staal verzinkt AISI 304 AISI 316
250 650 120º nee ø 8 op aanvraag op aanvraag op aanvraag
250 650 120º nee ø 10 op aanvraag op aanvraag op aanvraag
250 650 120º ja ø 8 op aanvraag op aanvraag -
300 750 120º nee ø 8 op aanvraag op aanvraag op aanvraag
300 750 120º nee ø 10 op aanvraag op aanvraag op aanvraag
300 750 120º ja ø 8 op aanvraag op aanvraag -
400 950 120º nee ø 8 op aanvraag op aanvraag op aanvraag
400 950 120º nee ø 10 op aanvraag op aanvraag op aanvraag
400 950 120º ja ø 8 op aanvraag - -
400 950 120º ja ø 10 op aanvraag - -
500 1150 120º nee ø 10 op aanvraag - -
500 1150 120º ja ø 10 op aanvraag - -

Uiteraard produceren wij ook deuropeningsbegrenzers met andere afmetingen als geen van de standaardtypes geschikt is voor 
uw toepassing. Onze technische adviesdienst helpt u graag bij het kiezen en bepalen van de bevestigingspunten. 

Slag

Totaallengte La
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Montagetoebehoren deuropeningsbegrenzers
Bevestigingssets, montagetoebehoren

Website

 � Sets: voor de 10-23, 14-28 en 10-28 series met 8 mm 
oog, zijn er drie verschillende standaard bevestigingssets 
die kunnen worden gebruikt voor veel verschillende deur-
situaties.

 � Toebehoren: voor extreem wind-gevoelige of grote deu-
ren, biedt DICTATOR naast  de bevestigingssets aanvul-
lend een groot aantal bevestigingsconsoles en platen. De 
maattekeningen van al de beschikbare accessoires kan 
worden gevonden vanaf pagina 02.04.14 en verder.

 � Montage asjes: sommige van de bevestigingsconsoles en 
platen vereisen een speciale as, andere kunnen worden 
toegepast met 8 of 10 mm assen (bij de 14-35 serie, 
voor zeer zware massa’s, is er een uitvoering vanwelke 
het oog een diameter heeft van 10 mm). De assen wor-
den aanvullend bij het bevestigingstoebehoren besteld, 
afhankelijk van de gebruikte deuropeningsbegrenzer.

 � Deuren met een deurdranger: als de deuropenings- 
begrenzer wordt gebruikt in combinatie met een deur- 
dranger, dan zijn in de meeste gevallen speciale  
consoles benodigd. Zie sectie ‘Deuren met deurdranger’ 
op pagina 02.04.18 voor een overzicht van de meest 
voorkomende montage situaties en het aanbevolen toe-
behoor.

STANDAARD SETS
 � Kunnen worden gebruikt voor de deuropeningsbegrenzers uit de series 10-23, 10-28 en 14-28.

 � De bevestigingssets worden verzinkt geleverd voor gelakte openingsbegrenzers en in RVS type 304 voor deuropenings- 
begrenzers in RVS 304. Sommige van de losse accessoires zijn ook beschikbaar in RVS type 316. De bestelinformatie kan 
worden gevonden in de sectie ‘Montagetoebehoren componenten’.

Set 1

Componenten:

 � Console TB 40x40x40, montage as Ø 8 mm (afmetingen bij 
sectie ‘Montagetoebehoren componenten’)

 � Montageconsole (afmetingen bij sectie ‘Montagetoebehoren 
componenten’)

Toepassingsgebieden: 

Normaal gesproken op de duwzijde van naar buitendraaiende  
deuren. Afhankelijk van de montage situatie, kan de console worden 
vervangen door artikelnr. 205489 en 205511 (afmetingen bij sec-
tie ‘Montagetoebehoren componenten’)

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/bevestigingssets-en-montagetoebehoren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/bevestigingssets-en-montagetoebehoren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/bevestigingssets-en-montagetoebehoren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/bevestigingssets-en-montagetoebehoren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/bevestigingssets-en-montagetoebehoren/
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Set 2

Componenten:

 � Montageflens TB Ø 42 mm, montage as 8 mm (afmetingen bij 
sectie ‘Montagetoebehoren componenten’)

 � Montageconsole (afmetingen bij sectie ‘Montagetoebehoren 
componenten’)

Toepassingsgebieden: 

Montage onder de bovendorpel, zolang als er voldoende ruimte is 
voor het aanbrengen van de bevestigingsflens. 

Set 3

Componenten:

 � Console TB 50 x 40 x 20 mm, montage as 8 mm (afmetingen bij 
sectie ‘Montagetoebehoren componenten’)

 � Montageconsole (afmetingen bij sectie ‘Montagetoebehoren 
componenten’)

Toepassingsgebieden: 

Trekzijde van opdekdeuren met een smalle sponning, of duwzijde 
met smalle kozijnen.
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Bevestigingsplaat TB 80×25 mm, met 2 schroefgaten M5

De bevestigingsplaten is bedoeld om de bevestigingsconsole 
nr. 5205197 vast te maken op bijv. glazen deuren met een 
aluminium kozijn.

 � AISI 304: artikelnr. 7205479

Montageflens TB Ø 42 mm, bevestigingsas Ø 8 mm 
(Onderdeel van set 2)

 � Verzinkt: artikelnr. 7205261
 � AISI 304: artikelnr. 7205281 

Bevestigingsconsole TB 40x40x40 mm, bevestigingsas 
Ø 8 mm (Onderdeel van set 1)

 � Verzinkt: artikelnr. 7205262
 � AISI 304: artikelnr. 7205282
 � AISI 316: artikelnr. 7205456

Bevestigingsas TB Ø 8 mm

Afstand D = 25 mm
 � Verzinkt: artikelnr. 7205511
 � AISI 304: artikelnr. 7205512
 � AISI 316: artikelnr. 7205513 

Bevestigingsconsole (onderdeel van sets 1, 2 en 3)

 � Verzinkt: artikelnr. 5205197
 � AISI 304: artikelnr. 5205249
 � AISI 316: artikelnr. 7205455 

Contraplaat tot bevestigingsconsole nr. 5205197

De contra-plaat wordt gebruikt bij het monteren van de beves-
tigingsconsole op dunwandige stalen deuren.

 � AISI 304: artikelnr. 7205468

MONTAGETOEBEHOREN COMPONENTEN
Alle afmetingen zijn in mm

Toebehoren bevestigingsas Ø 8 mm

Afstand D = 45 mm
 � Verzinkt: artikelnr. 7205514
 � AISI 304: artikelnr. 7205515
 � AISI 316: artikelnr. 7205516

Bevestigingsplaat 
met Bevestigings-

console 5205197
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Bevestigingsconsole TB 50x40x20 mm, bevestigingsas 8 
mm (Onderdeel van set 3)

 � Verzinkt: artikelnr. 7205263

 � AISI 304: artikelnr. 7205258 

Bevestigingsconsole TB 70x45x36 mm (zonder beves-
tigingsas)

 � Verzinkt: artikelnr. 205489 
 � RVS type 304: artikelnr. 205490 
 � RVS type 316: artikelnr. 205491 

Bevestigingsplaat TB 220×46 mm

De bevestigingsplaat wordt in combinatie met de bevesti-
gingsconsole TB 70x45x36 mm gebruikt, wanneer er sprake 
is van hoge belastingen. 

 � Verzinkt: artikelnr. 7205503
 � AISI 304: artikelnr. 7205504
 � AISI 316 : artikelnr. 7205505 

Bevestigingsconsole TB 180x70x53 mm (zonder beves-
tigingsas) 

De bevestigingsas van deze console kan zowel naar boven 
als naar beneden worden bevestigd.

Verzinkt: artikelnr. 7205462
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Toebehoren bevestigingsas Ø 10 mm

Bevestigingsas  TB Ø 10 mm 

Afstand D = 25 mm
 � Verzinkt:  

artikelnr. 7205517
 � AISI 304:  

artikelnr. 7205518
 � AISI 316:  

artikelnr. 7205519 

Afstand D = 45 mm 
 � Verzinkt:  

artikelnr. 7205520
 � AISI 304:  

artikelnr. 7205521
 � AISI 316:  

artikelnr. 7205522

montageflens TB 65×25 mm, bevestigingsas Ø 10 mm

De montageflens is bedoeld voor smalle deurkozijnen. De 
gaten hebben Ø 6 mm met een verzonken kop voor ISO 
7721-schroeven.

Verzinkt: artikelnr. 7205469 

Bevestigingsplaat TB 45×220 mm

De contra-plaat, artikelnr. 7205461, heeft dezelfde afmetin-
gen en is voorzien van 6 schroefdraadinzetten M6.

 � Verzinkt: artikelnr. 7205460

Bevestigingsconsole TB 70x45x36 mm (zonder beves-
tigingsas)

 � Verzinkt: artikelnr. 205489 
 � RVS type 304: artikelnr. 205490 
 � RVS type 316: artikelnr. 205491 

Bevestigingsplaat TB 220×46 mm

De bevestigingsplaat wordt in combinatie met de bevesti-
gingsconsole TB 70x45x36 mm gebruikt, wanneer er sprake 
is van hoge belastingen. 

 � Verzinkt: artikelnr. 7205503
 � AISI 304: artikelnr. 7205504
 � AISI 316 : artikelnr. 7205505 

Bevestigingsconsole TB 180x70x53 mm (zonder beves-
tigingsas) 

De bevestigingsas van deze console kan zowel naar boven 
als naar beneden worden bevestigd.

Verzinkt: artikelnr. 7205462

Contra-plaat 
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Montagetoebehoren indien gecombineerd met deurdrangers

Bevestigingsconsole TB-OTS 140x45x90 mm (zonder 
bevestigingsas)

 � Verzinkt: artikelnr. 7205492

Bevestigingsconsole TB-OTS 250x106x90x84 mm (zon-
der bevestigingsas)

 � Verzinkt: artikelnr. 7205507 (DIN links) 
 � Verzinkt: artikelnr. 7205508 (DIN rechts)

Bevestigingsconsole TB-OTS 50x20x30 mm, beves- 
tigingsas Ø 8 mm

 � Verzinkt: artikelnr. 7205276

Bij de keuze van de bevestigingsconsole dient erop gelet te 
worden, dat de aangegeven DIN-richting geldt voor de mon-
tage aan de niet-scharnierzijde. 
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MONTAGEPOSITIES MET DEURDRANGERS
Deuropeningsbegrenzers kunnen ook probleemloos worden toegepast met een deurdranger. Dit geldt voor zowel de deurdran-
gers met een schaararm alsook die met een glijarm. Echter, zijn er soms speciale consoles benodigd voor deze toepassing. Hier 
vindt u een overzicht van de meest voorkomende montagesituaties en het aanbevolen bevestigingstoebehoren. Echter, oplossin-
gen voor afwijkende toepassingen kunnen meestal zonder problemen worden gevonden. De afmetingen van het toebehoren 
voor de montage in combinatie met een deurdranger kunt u vinden op de vorige pagina.

Opmerking: in aanvulling op de staal-verzinkte uitvoering, zijn sommige bevestigingstoebehoren ook in RVS type 304 of type 
316 beschikbaar (zie voor afmetingen de sectie ‘Montagetoebehoren componenten’.

Met deurdranger, gemonteerd op het kozijn

Naar buitendraaide deuren (van binnenuit gezien)

Deuropeningsbegrenzer met Ø 8 mm oog

Toebehoren: 

 � 205197 (optioneel met tegenplaat 205468) (staal-verzinkt)

 � 205489 + montage as 205514 (staal verzinkt)

Naar buitendraaide deuren (van binnenuit gezien)

Deuropeningsbegrenzer met Ø 10 mm oog

Toebehoren: 

 � 205460 (optioneel met tegenplaat 205461)  
(staal-verzinkt)

 � 205462-W + montage as 205520 (staal verzinkt)

Naar buitendraaide deuren (van binnenuit gezien)

Deuropeningsbegrenzer met Ø 8 mm oog

Toebehoren: 

 � 205508 (of 205507) + montage as 205514  
(staal-verzinkt)

 �  205489 + montage as 205511 (staal verzinkt)

Deuropeningsbegrenzer met Ø 10 mm oog

Toebehoren: 

 � 205508 (of 205507) + montage as 205520  
(staal-verzinkt)

 � 205489 + montage as 205517 (staal verzinkt)

Met deurdranger, gemonteerd op het deurblad
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Glijarm-deurdranger met sluitvolgorderegeling, gemonteerd op het deurblad

Naar buitendraaide, dubbel- 
vleugelige deur (van binnenuit ge-
zien)

Deuropeningsbegrenzer met 
Ø 8 mm oog

Toebehoren: 

 � 205508 & 205507) + monta-
ge as 205514 (staal-verzinkt)

 � 205492 + montage as 
205514 (staal verzinkt)

Deuropeningsbegrenzer met 
Ø 10 mm oog

Toebehoren: 

 � 205508 & 205507 + monta-
ge as 205520 (staal-verzinkt)

 � 205492 + montage as 
205520 (staal verzinkt)

BESTELINFORMATIE

Type Bestelnr. 

verzinkt 304 316

Vleugelblokje 205197 205249 205455
Contraplaat met tapeinden t.b.v. vleugelblokje  - 205468 -
Montageplaat TB met 2 tapgaten M5 t.b.v. vleugelblokje  - 205479 -
Montageconsole t.b.v. SET 2 Ø 8 mm 205261 205281 -
Hoekconsole 40x40x40 mm, t.b.v. SET 1 Ø 8 mm 205262 205282 205456
Hoekconsole smal 50x40x20 mm, t.b.v. SET 3 Ø 8 mm 205263 205258 -
Bevestigingsconsole 70x45x36 mm, t.b.v. as Ø 8 of 10 mm 205489 205490 205491
Bevestigingsconsole 180x70x53 mm, t.b.v. as Ø 8 of 10 mm 205462-W - -

Achterplaat TB 220x46 mm 205503 205504 205505

As TB 25-14 mm, Ø 8 mm 205511 205512 205513

As TB 45-14 mm, Ø 8 mm 205514 205515 205516

As TB 25-16 mm, Ø 10 mm 205517 205518 205519

As TB 45-16 mm, Ø 10 mm 205520 205521 205522

Bevestigingsplaat TB 45x220 mm, geschikt voor 10 mm as 205460 - -
Contraplaat t.b.v. bevestigingsplaat TB 45x220 mm, incl. tapeinden 205461 - -
Bevestigingsconsole t.b.v. smal kozijn TB 65x25 mm, as Ø 10 mm 205469 - -
Bevestigingsconsole TB-OTS 50x20x30 mm, as Ø 8 mm 205276 - -
Bevestigingsconsole TB-OTS 140x45x90 mm t.b.v as Ø 8 of 10 mm 205492 - -
Bevestigingsconsole TB-OTS 250x106x90x84 mm, geschikt voor as Ø 8
of 10 mm, DIN links, Montage dagzijde

205507 - -

Bevestigingsconsole TB-OTS 250x106x90x84 mm, geschikt voor as Ø 8 
of 10 mm, DIN rechts, Montage dagzijde

205508 - -
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DEURVASTZETTERS

DICTATOR deurvastzetters onderscheiden zich door hun robuuste constructie 
en aantrekkelijk design. 

De deurvastzetter ZE is bedoeld om deuren in elke positie vast te zetten. 

Als de deur altijd in dezelfde positie wordt gehouden en als de deurvastzetter 
niet telkens bij het openen/sluiten van de deur moet worden vastgezet of 
losgemaakt, dan is de kogelvastzetter en deurbuffer de juiste keuze.
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Deurvastzetters ZE         02.05.04
Houdt de deur vast in elke positie

Kogelvastzetters en deurbuffers        02.05.06
Houdt de deur open in een bepaalde positie

INHOUDSOPGAVE - DEURVASTZETTERS
Pagina

Technische wijzigingen voorbehouden. Bij fouten bestaat geen recht op schadevergoeding.
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Deurvastzetter ZE
Vastzetten van deuren in elke positie

TECHNISCHE GEGEVENS
Materiaal behuizing: aluminium; andere 

componenten roestvrij staal of 
kunststof

Slagen Standard Line 25, 60, 75, 90, 105 mm

Slagen Design Line 80, 120, 160, 200 mm

Afwerking Standard Line zilver; zwart (RAL 9005); an-
dere afwerking op aanvraag

Afwerking Design Line zilver; zwart (RAL 9005); 
zuiver wit (RAL 9010)

Inbegrepen componenten deurvastzetter met bevesti-
gingsschroeven

KENMERKEN
 � Zeer sterk en solide ontwerp

 � Comfortabele bediening met de voet

 � Zeer goed bestendig, ook tegen vandalisme, want de 
behuizing is uit één stuk gemaakt

 � De deurvastzetters zijn roestvast (alle metalen onderdelen 
zijn van aluminium of roestvrij staal) en dus ideaal voor 
gebruik buitenshuis of in een vochtige omgeving

 � Goede grip ook op gepolijste of ongelijkmatige vloeren, 
omdat een ingebouwde veer de voet stevig tegen de 
vloer drukt.

 � In geval van slijtage van het rubberen voetje kan deze 
eenvoudig worden losgedraaid en vervangen 

DEURVASTZETTER ZE SERIE
 � Standard serie: robuuste en betaalbare uitvoering met 

een slag van 25 mm tot 105 mm

 � Design Line serie: erg compact design, zelfs met lange 
slagen van 80 mm tot 200 mm, waarbij de stang niet 
zichtbaar is in ingeschoven toestand

UITVOERINGEN
Omschrijving Slag Kleur Serie
ZE 25 25 mm mat zilver (RAL op 

aanvraag)
Standard

ZE 60 60 mm mat zilver 
zwart RAL 9005

Standard

ZE 75 75 mm mat zilver (RAL op 
aanvraag)

Standard

ZE 80 80 mm mat zilver 
zuiver wit RAL 9010 
zwart RAL 9005

Design Line

ZE 90 90 mm mat zilver 
zwart RAL 9005

Standard 

ZE 105 105 mm mat zilver (RAL op 
aanvraag)

Standard

ZE 120 120 mm mat zilver 
zuiver wit RAL 9010 
zwart RAL 9005

Design Line

ZE 160 160 mm mat zilver 
zuiver wit RAL 9010 
zwart RAL 9005

Design Line

ZE 200 200 mm mat zilver 
zuiver wit RAL 9010 
zwart RAL 9005

Design Line

BEDIENING
De deur wordt eenvoudig vast gezet in de gewenste posi-
tie door middel van het zacht met de voet naar beneden 
drukken van de stang van de deurvastzetter. Bij de Standard 
serie stapt u op de rubberen aandrukdop bovenop de deur-
vastzetter en bij de Design Line op de metalen voet aan de 
onderkant van de behuizing. 

Een kleine interne veer drukt de voet stevig tegen de vloer en 
voorkomt dat de deur beweegt. Om de vastzetter te ontgren-
delen moet u het metalen ontgrendelingsplaatje bovenop de 
behuizing (Standard) of onderop de behuizing (Design Line) 
naar beneden drukken. De stang trekt zich automatisch terug 
en de deur kan weer vrij bewogen worden. 

MONTAGE

Website

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/deurvastzetter-ze/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/deurvastzetter-ze/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/deurvastzetter-ze/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/deurvastzetter-ze/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerfeststeller-ZE.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerfeststeller-ZE.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerfeststeller-ZE.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerfeststeller-ZE.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerfeststeller-ZE.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

Deurvastzetter ZE Standard Deurvastzetter ZE Design Line

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Deuropvanger ZE 80 Design Line, mat zilver 4790000
Deuropvanger ZE 80, Design Line, RAL 9005 gitzwart 4790020
Deuropvanger ZE 80, Design Line, RAL 9010 wit 4790010
Deuropvanger ZE 120, Design Line, mat zilver 4810000
Deuropvanger ZE 120, Design Line, RAL 9005 gitzwart 4810020
Deuropvanger ZE 120, Design Line, RAL 9010 wit 4810010
Deuropvanger ZE 120, Design Line, mat zilver 4780000
Deuropvanger ZE 160, Design Line, RAL 9005 gitzwart 4780015
Deuropvanger ZE 160, Design Line, RAL 9010 wit 4780010
Deuropvanger ZE 200, Design Line, mat zilver 4830000
Deuropvanger ZE 200, Design Line, RAL 9005 gitzwart 4830020
Deuropvanger ZE 200, Design Line, RAL 9010 wit 4830010
Deuropvanger ZE 25, mat zilver 4742000
Deuropvanger ZE 60, mat zilver 4710000
Deuropvanger ZE 60. RAL 9005 gitzwart 4714050
Deuropvanger ZE 75, mat zilver 4752000
Deuropvanger ZE 90, mat zilver 4762000
Deuropvanger ZE 90, RAL 9005 gitzwart 4763015
Deuropvanger ZE 105, mat zilver 4772000
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Kogelvastzetters en deurbuffers
Houdt de deur open in een bepaalde positie

Materiaal aluminium

Afwerking zilversteen geëmailleerd;  
donkerbruine steen  
geëmailleerd

Inbegrepen componenten behuizing met bal, plaat met 
rubberen buffer, M8x50 ver-
zonken kopschroef, deuvel

Gewicht van de deur max. 40 kg

Hoogte van de deur max. 2200 mm

Breedte van de deur max. 1000 mm

KENMERKEN
 � Onopvallend vormgegeven

 � Verstelbare houdkracht

 � Door het compacte ontwerp vormt het geen obstakel

 � Dankzij de aluminium behuizing kan de vastzetter ook bui-
ten worden geïnstalleerd

 � De vlakke plaat wordt bevestigd aan de vloer waar de 
deur open moet worden gehouden

 � De rubberen buffer op de plaat vertraagt de deur en be-
schermt deze en de scharnieren.

WERKING
 � Stopt de deur zachtjes bij het openen

 � Voorkomt dat de deur verder opent dan de gewenste hoek

 � Houdt de deur open in de gewenste positie

AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

TECHNISCHE GEGEVENS

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Kogelvastzetter en deurbuffer, zilverkleurig gelakt Op aanvraag
Kogelvastzetter en deurbuffer, donkerbruinkleurig gelakt Op aanvraag
Kogelvastzetter en deurbuffer, messing gepolijst Op aanvraag

Website

MONTAGE

Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/kogelvastzetters-en-deurbuffers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/kogelvastzetters-en-deurbuffers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/kogelvastzetters-en-deurbuffers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/kogelvastzetters-en-deurbuffers/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Kugelfeststeller.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Kugelfeststeller.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Kugelfeststeller.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Kugelfeststeller.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Kugelfeststeller.pdf
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DEURVEERSCHARNIEREN

DICTATOR deurveerscharnieren zorgen voor een veilig en gecontroleerd 
sluiten van de draaideuren. Ze brengen de draaideur snel en betrouwbaar 
terug in de gesloten stand, wat ook het storende geluid aanzienlijk 
vermindert.

DICTATOR HAWGOOD deurveerscharnieren worden gebruikt in een grote 
verscheidenheid aan toepassingen: kleine draaideuren in toonbanken, 
grote, zware draaideuren, draaideuren in vrachtwagens of machines. 

Voor elke optische eis zijn er verschillende afwerkingen en materialen 
beschikbaar, evenals volledig roestvrije uitvoeringen of betaalbare modellen, 
uiteraard allemaal met dezelfde kwaliteit en levensduur.
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INHOUDSOPGAVE DEURVEERSCHARNIEREN

Deurveerscharnieren HAWGOOD 4000 en 4500      02.06.04
voor deuren tot 26 kg en 30 mm dik

Deurveerscharnieren HAWGOOD 40K en 41K      02.06.08
voor deuren tot 45 kg en 35/40 mm dik

Deurveerscharnieren HAWGOOD Typ 41 en 42      02.06.10
voor deuren tot 60 kg, 40 mm dik en 1000 mm breed

Pagina

Technische wijzigingen voorbehouden. Bij fouten bestaat geen recht op schadevergoeding.
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Deurveerscharnieren HAWGOOD 
type 4000 en 4500
Voor deuren tot 26 kg en 30 mm dik

TECHNISCHE GEGEVENS
Materiaal kunststof schoen, staal ver-

zinkte plaat;  
kunststof schoen, roestvrij 
stalen AISI 304 plaat;  
messing gelakte schoen, staal 
verzinkte plaat;  
messing vernikkelde schoen, 
staal verzinkte plaat

Dikte van de deur 4000: 19 mm (max. 24 
mm); 4500: 25 mm (max. 
30 mm)

Openingshoek max. 95°

Vastzetting op ongeveer 90°

KENMERKEN
 � Lange levensduur, weinig onderhoud nodig

 � Schoen verkrijgbaar in verschillende materialen en kleu-
ren: messing vernikkeld, messing gelakt, grijze kunststof, 
zwarte kunststof

 � Plaat in staal verzinkt of roestvrij staal

 � Geïntegreerde vastzetting in beide richtingen onder een 
hoek van ongeveer 90°

 � De deur stopt zeer snel met zwaaien en veroorzaakt daar-
door weinig lawaai

 � Door hun ontwerp is de doorgangsbreedte slechts mini-
maal gereduceerd

UITVOERINGEN
 � Dikte van de deur: type 4000 is bedoeld voor (- 24) mm 

dikke deuren; type 4500 voor 25 (- 30) mm dikke deuren

 � Afwerking: voor architectonische veeleisende oplossin-
gen zijn de schoenen gemaakt van messing (gepolijst of 
vernikkeld). De slijtvaste kunststof (lichtgrijs of zwart) is net 
zo hoogwaardig, duurzaam en betaalbaar.

 � Veerkracht: afhankelijk van het aantal veren (E = 1 veer, 
D = 2 veren)

SELECTIECRITERIA
Met behulp van deze tabel kunt u de juiste maat van de 
deurveerscharnier bepalen, afhankelijk van de breedte, de 
hoogte en het gewicht van de deur. Over het algemeen ge-
bruikt u per deur een paar van het type “E” of “D”. Voor 
deurveerscharnieren type 4000 of 4500 is het maximale 
deurgewicht 26 kg. Indien uw deur zwaarder is of andere 
afmetingen heeft dan in de tabel, neem dan contact op met 
onze technische klantenservice.

 � E = 2 x enkele veer (1 paar)

 � D = 2 x dubbele veer (1 paar)

Deur E D E D E D E D E D
Breedte mm 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700
Hoogte mm Max. gewicht van deurblad (kg)
500 9 16 6 11 5 9 4 7 3 5,4
600 11 20 8 14 6 11 5 9 4 7
700 12 22 9 16 7 13 6 11 5 9
800 14 25 11 20 8 14 7 13 6 11
900 16 26 12 22 10 18 8 14 7 12
1000 18 26 13 23 11 20 9 16 7 13
1100 20 26 16 26 12 22 10 18 8 15
1200 22 26 16 26 13 23 11 20 9 16
1300 22 26 17 26 14 25 12 22 10 18
1400 22 26 19 26 15 26 12 22 11 20
1500 22 26 20 26 16 26 13 23 11 20
1600 22 26 22 26 17 26 14 25 12 22
1800 22 26 22 26 19 26 16 26 14 25
2000 22 26 22 26 21 26 18 26 15 26

WebsiteVideo

MONTAGE

Montage-
handleiding

Vragenlijst

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/#tab-0a5fac1f8468f290387
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/#tab-0a5fac1f8468f290387
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/#tab-0a5fac1f8468f290387
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/#tab-0a5fac1f8468f290387
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-4000-en-4500/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-4000-4500.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-4000-4500.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-4000-4500.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-4000-4500.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-4000-4500.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

HAWGOOD 4000 E met messing schoen HAWGOOD 4000 D met messing schoen

HAWGOOD 4500 E met messing schoen HAWGOOD 4500 D met messing schoen

HAWGOOD 4000 E met kunststof schoen HAWGOOD 4000 D met kunststof schoen
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HAWGOOD 4500 E met kunststof schoen HAWGOOD 4500 D met kunststof schoen

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 E, messing vernikkeld, met vastzetting 3515110
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 D, messing vernikkeld, met vastzetting 3615110
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 E, messing gepolijst, met vastzetting 3515170
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 D, messing gepolijst, met vastzetting 3615170
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 E, plaat verzinkt, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 35151B0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 D, plaat verzinkt, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 36151B0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 E, plaat verzinkt, schoen van zwarte kunststof, met vastzetting 35151Z0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 D, plaat verzinkt, schoen van zwarte kunststof, met vastzetting 36151Z0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 E, plaat RVS, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 35151C0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4000 D, plaat RVS, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 36151C0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 E, messing vernikkeld, met vastzetting 3715110
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 D, messing vernikkeld, met vastzetting 3815110
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 E, messing gepolijst, met vastzetting 3715170
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 D, messing gepolijst, met vastzetting 3815170
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 E, plaat verzinkt, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 37151B0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 D, plaat verzinkt, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 38151B0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 E, plaat verzinkt, schoen van zwarte kunststof, met vastzetting 37151Z0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 D, plaat verzinkt, schoen van zwarte kunststof, met vastzetting 38151Z0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 D, plaat RVS, schoen van zwarte kunststof, met vastzetting 37151C0
HAWGOOD deurveerscharnier type 4500 D, plaat RVS, schoen van grijze kunststof, met vastzetting 38151C0
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Deurveerscharnieren HAWGOOD 40K en 41K
voor deuren tot 45 kg en 35/40 mm dik

TECHNISCHE GEGEVENS
Materiaal kunststof schoen, verzinkt 

stalen plaat;  
kunststof schoen. roestvrij 
stalen AISI 304 plaat

Dikte van de deur 35 mm; 40 mm

Gewicht van de deur max. 45 kg

Hoogte van de deur max. 2000 mm

Breedte van de deur max. 1000 mm

Openingshoek max. 95°

Vastzetting op 90°

KENMERKEN
 � Uitgerust met een vastzetting op 90º

 � De slijtvaste, speciale kunststof van het deurveerscharnier 
zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik

 � Met speciale inbus patentbouten die een veilige en stabie-
le montage garanderen, zelfs op holle deuren

 � De kunststof schoenen zijn zo ontworpen dat de vorm een-
voudig uit de deur kan worden gefreesd

UITVOERINGEN
 � Dikte van de deur: verkrijgbaar met twee verschillende 

afmetingen van de binnenkant van de schoen, voor deur-
diktes van 35 mm of 40 mm.

 � Veerkrachten: Types 40K en 41K verschillen in hun veer-
krachten (herkenbaar aan de kunststof afdekking van de 
veer: type 40K grijs, type 41K zwart).

 � Oppervlakken: het model in RVS is bijzonder geschikt 
voor gebruik in een vochtige omgeving of in de buiten-
lucht.

SELECTIECRITERIA
Het bepalen van de benodigde deur-
veerscharnieren afhankelijk van de 
grootte en gewicht van de deur

K I III G (kg)
< 4 1 x 40K 1 x 40K < 20
4 - 6 1 x 41K 1 x 40K 20 - 30
6 - 10 1 x 41K 1 x 41K 30 - 40

Legenda: 

 � K: factor voor de keuze van 
het type 

 � G: gewicht van de deur in kg 

 � H: hoogte van de deur in mm 

 � B: breedte van de deur in mm 
Eerst dient u de factor K te berekenen met behulp van de for-
mule. Vervolgens kunt u, afhankelijk van de berekende factor 
K, in de tabel opzoeken welk type bovenin de deur moet 
worden gemonteerd en welk type onderin. 

Indien de berekening van de factor K niet resulteert in een ge-
schikte combinatie van deurveerscharnieren, controleer dan 
of u een ander HAWGOOD model kunt gebruiken of neem 
contact op met onze technische klantenservice.

MONTAGE

Website

Montage-
handleiding

Vragenlijst

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-40k-en-41k/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-40k-en-41k/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-40k-en-41k/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-40k-en-41k/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-40K-41K.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-40K-41K.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-40K-41K.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-40K-41K.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-40K-41K.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

(De binnenafmeting van de schoen met beugels geldt voor het model voor deuren met een dikte van 35 mm)

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting 3312191
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting 3312181
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat in RVS, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting 34121A1
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat in RVS, kunststof schoen, zwart, met vastzetting 33121A1
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting, binnenaf-
meting van de schoen 35 mm

3312188

HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting, binnenafme-
ting van de schoen 35 mm

3312198

HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting 3312192
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting 3312182
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat in RVS, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting 34121A2
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat in RVS, kunststof schoen, zwart, met vastzetting 33121A2
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting, binnenaf-
meting van de schoen 35 mm

3312189

HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting, binnenafme-
ting van de schoen 35 mm

3312199

HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting 3312183
HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzet-
ting

3312181

HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat in RVS, kunststof schoen, zwart, met vastzetting 33121A3
HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat in RVS, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting 34121A3
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Deurveerscharnieren HAWGOOD  
type 41 en 42
voor deuren tot 60 kg, 40 mm dik en 1000 mm breed*

TECHNISCHE GEGEVENS
Materiaal schoen RVS, plaat staal ver-

zinkt; schoen RVS, plaat RVS

Deurgewicht max. 60 kg

Deurvleugelbreedte max. 1000 mm

Deurdikte 35 mm; 40 mm

KENMERKEN
 � Ontworpen voor grotere draaideuren

 � De types 41 en 42 verschillen alleen in hun veerkracht 
(herkenbaar aan de pijp om de veer: 41 zwart, 42 wit)

 � Bij het combineren van type 41 en 42 moet het scharnier 
type 42 altijd boven worden geplaatst

 � Verkrijgbaar met of zonder vastzetting op 90°

 � Schoen van roestvrij staal, bevestigingsplaat van verzinkt 
of roestvrij staal (ideaal voor de voedingsindustrie)

*Bij afwijkende maatvoering en/of gewicht, neem contact 
op met een van onze technische medewerkers.

SELECTIECRITERIA
Het bepalen van de benodigde deur-
veerscharnieren afhankelijk van de 
grootte en het gewicht van de deur

K I II III
< 8 1 x 41 1 x 41
8 - 16 1 x 42 1 x 41
16 - 20 1 x 42 1 x 42
20 - 30 1 x 42 + 1 

x 41
1 x 42

30 - 50 2 x 42 1 x 41 1 x 42

Legenda: 

 � K: factor voor het kiezen van 
het type 

 � G: gewicht van de deur in kg 

 � H: hoogte van de deur in mm 

 � B: breedte van de deur in mm 

Eerst dient u de factor K berekenen met behulp van de naast-
gelegen formule. Vervolgens kunt u, afhankelijk van de bere-
kende factor K, in de tabel opzoeken welk type bovenin de 
deur gemonteerd moet worden en welke type onderin.

Per deur kunnen maximaal 4 deurveerscharnieren worden 
gebruikt. Indien uw deuren zwaarder en/of breder zijn dan 
in de tabel wordt weergegeven, neem dan contact op met 
onze technische klantenservice. 

WebseiteVideo

MONTAGE

Montage-
handleiding

Vragenlijst

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/#tab-0e87c37855baa65d85d
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/#tab-0e87c37855baa65d85d
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/#tab-0e87c37855baa65d85d
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/#tab-0e87c37855baa65d85d
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/deurveerscharnieren-hawgood-type-41-en-42/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-41-42.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-41-42.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-41-42.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-41-42.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Pendeltuerbaender-41-42.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Vragenlijst-deurveerscharnieren-NL.pdf
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

HAWGOOD 41 en 42 met vastzetting HAWGOOD 41 en 42 zonder vastzetting

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
HAWGOOD deurveerscharnier type 41, plaat staal verzinkt, schoen van RVS, zonder vastzetting 3122191
HAWGOOD deurveerscharnier type 41, plaat staal verzinkt, schoen van RVS, met vastzetting 3112191
HAWGOOD deurveerscharnier type 41, volledig van RVS, zonder vastzetting 31221A1
HAWGOOD deurveerscharnier type 41, volledig van RVS, met vastzetting 31121A1
HAWGOOD deurveerscharnier type 42, plaat staal verzinkt, schoen van RVS, zonder vastzetting 3122192
HAWGOOD deurveerscharnier type 42, plaat staal verzinkt, schoen van RVS, met vastzetting 3112192
HAWGOOD deurveerscharnier type 42, volledig van RVS, geen vastzetting 31221A2
HAWGOOD deurveerscharnier type 42, volledig van RVS, met vastzetting 31121A2
HAWGOOD deurveerscharnier set type 42/41, plaat staal verzinkt, schoen van RVS, met vastzetting 3112193
HAWGOOD deurveerscharnier set type 42/41, plaat staal verzinkt, schoen van RVS, zonder vastzetting 3122193
HAWGOOD deurveerscharnier set type 42/41, volledig RVS, schoen van RVS , met vastzetting 31121A3
HAWGOOD deurveerscharnier set type 42/41, volledig RVS, schoen van RVS, zonder vastzetting 31221A3


	DEURSLUITTECHNIEK
	DEUROPVANGERS
	Algemene informatie
	Werking van deuropvangers
	Toepassingsgebieden

	VS 2000
	Type1600 & 1600 F
	Type1000
	Type1400
	Type1300 
	Junior
	Type1100
	Type 1700

	DEUR- EN POORTSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN
	Deursluiter DIREKT
	Buisdeursluiter RTS
	Sluitveer Piccolo
	Inbouw kettingdeursluiter Adjunct
	Vloerveer WAB 180

	DEURSLUITERS EN ACCESSOIRES VOOR SCHUIFDEUREN
	DICTAMAT 50
	Algemene informatie
	DICTAMAT 50 BK - modulair systeem
	DICTAMAT 50 KP KW - compact systeem
	Diagram voor het instellen van het bereik van dedempingskracht DICTAMAT 50
	Sluitkracht / reis van veerkabelrol

	Veerkabelrol diameterserie 118
	Veerkabelrol diameterserie 177
	Veerbuffer
	Mechanische timer

	DEUROPENINGSBEGRENZERS
	Deuropeningsbegrenzers bouwserie TB
	Deuropeningsbegrenzers bouwserie TBR
	Montagetoebehoren

	DEURVASTZETTERS
	Deurvastzetter ZE
	Kogelvastzetters en deurbuffers

	DEURVEERSCHARNIEREN
	HAWGOOD type 4000 en 4500
	HAWGOOD 40K en 41K
	HAWGOOD type 41 en 42





