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02 Deursluittechniek > O1 Deuropvangers

Deuropvanger type 1100

De vitvoering voor schuifdeuren
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KENMERKEN

m Speciale uitvoering van de 1000 mef bevestigings-
console voor schuifdeuren

= Optimale oplossing voor lichte deuren
m Sluitkrachten van 20 N tot 80 N

m  Materiaal: staal vernikkeld

AFMETINGEN

Alle afmetingen in mm

46
34

TECHNISCHE GEGEVENS
Deursoorten | schuifdeuren
Sluitkracht | 20 N; 50 N: 80 N

Dempingseigenschappen | progressief

12

57

90.5

Sluitsnelheid | instelbaar

12

7

Dempingsvloeistof | siliconen olie

40

Materiaal | staal
Afwerking | vernikkeld

Inbegrepen onderdelen | deuropvanger, haak; beves-
figingsschroeven voor houten
deuren; bevestigingsconsole
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handleiding
BESTELINFORMATIE
Omschrijving Artikelnr.
Deuropvanger type 1100, haak 1009, 20 N, staal vernikkeld, met bevestigingsconsole 1113111
Deuropvanger type 1100, haak 1009, 50 N, staal vernikkeld, met bevestigingsconsole 1111111
Deuropvanger type 1100, haak 1009, 80 N, staal vernikkeld, met bevestigingsconsole 1115111
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