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Veerkabelrol diameterserie 177
Voor het sluiten van schuifdeuren - voor schuifwegen tot wel 4 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitkracht 100 N

Materiaal behuizing staal verzinkt; 
console plaatstaal verzinkt

Kabel kunststof kabel (zonder 
brandwerende eigenschap-
pen), ongeveer Ø 3 mm, met 
mantel Ø 9 mm

KENMERKEN
 � Gebruikt voor langere schuifwegen

 � De maximale schuifweg is 4 m

 � De maximale sluitkracht is 100 N

 � Dit model wordt altijd geleverd met een slipkoppeling en 
console waardoor montage en instelling zeer eenvoudig 
is

 � De standaard uitvoering van deze diameterserie wordt 
vervaardigd met een kunststof kabel, maar op verzoek is 
het ook mogelijk om het te voorzien van een stalen kabel

AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm

Website

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
Veerkabelrol Ø 177, 100 N met koppelbegrenzing, console verzinkt Op aanvraag
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Montage-
handleiding

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deursluiters-schuifdeuren/veerkabelrol-diameterserie-177/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deursluiters-schuifdeuren/veerkabelrol-diameterserie-177/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deursluiters-schuifdeuren/veerkabelrol-diameterserie-177/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deursluiters-schuifdeuren/veerkabelrol-diameterserie-177/
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-FSR-177.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-FSR-177.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-FSR-177.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-FSR-177.pdf
https://nl.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-FSR-177.pdf



