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  Elektromagnetische vergrendeling
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Vergrendelingsmagneet FH550U
3600N houdkracht, inbouwmontage 
De magneet FH550U is met en zonder geïntegreerd terugmeldcontact leverbaar. De 
uitvoering met terugmeldcontact kan toegepast worden bij deurvergrendelingsluissyste-
men, omdat met deze magneet de vereiste terugmelding over de vergrendelingsstatus 
van de deur mogelijk is.
De magneet kan naar keuze op 12VDC of 24VDC worden aangesloten. De instelling 
van de gewenste spanning gebeurt d.m.v. jumpers op de printplaat. De montage gebeurt 
aan de achterkant met klembouten.

Bestelgegevens

Maatvoering FH550U 

Ankerplaat

	Aansluitspanning	 12 VDC ± 10 %		  24 VDC ± 10 %

	Stroomopname	 480 mA		  240 mA

	Houdkracht		  3600 N  

	Inschakelduur		  100 %

	Temperatuurbereik		  -10 °C tot +55 °C	

	Restmagnetisme		  0 N (door afdrukstift)

	Oppervlakte		  verzinkt

 Beschermklasse		   IP 42

	Schakelcontact		  met of zonder terugmeldcontact

 LED-display		  geen

	Elektrische aansluiting		  aansluitblok

Technische gegevens

	Houdmagneet FH550U	 Bestelnr. 7040678SET

	 voor inbouwmontage met ankerplaat

	 Houdmagneet FH550UK 	 Bestelnr. 7040679SET

	 voor inbouwmontage met terugmeldcontact en ankerplaat

	

Magneet

Alle Afmetingen in mm.

16,5 mm dik


