
BETROUWBARE, MECHANISCHE OPLOSSINGEN  
VOOR HET SLUITEN EN VERTRAGEN VAN DEURBEWEGINGEN

DEURSLUITTECHNIEK

DEURSLUITTECHNIEK
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DEUROPVANGERS 

Deuropvangers maken een einde aan het 
dichtslaan van deuren. Ze trekken deuren 
langzaam en betrouwbaar dicht en hou-
den ze veilig gesloten.

DEURSLUITERS VOOR SCHUIFDEUREN 

De mechanische oplossing om schuifdeuren 
automatisch te sluiten. De deursluiter kan op 
verschillende railsystemen worden gemonte-
erd en beschikt over een instelbare sluitsnel-
heid.

DEUROPENINGSBEGRENZER 

Voor deuren en ramen die door windstoten, 
tocht of met de hand opengegooid worden 
en ongecontroleerd tegen muren of gevels 
kunnen stoten of zelfs voorbijgangers kun-
nen verwonden. Modellen met/zonder vast-
zet ter voor de meest uiteenlopende monta-
gesituaties, bijv. deurdrangers.

PRODUCTOVERZICHT 
DEURSLUITTECHNIEK 

PRODUCTOVERZICHT
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 DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN 

Populaire probleemoplosser voor deuren 
binnen en buiten. Diverse modellen voor de 
meest uiteenlopende toepassingen.

DEURVASTZETTERS

Zet deuren in een willekeurige posi-
tie vast. Ideaal voor gebruik buiten of 
in een vochtige omgeving, omdat de 
vastzet ters volledig uit niet-roestend 
materiaal bestaan.

DEURVEERSCHARNIEREN 

Deze zorgen bij grote en kleine draaideuren 
voor een veilig en gecontroleerd sluiten. De 
deur valt snel dicht, wat ook het vaak hin-
derlijke geluidsniveau vermindert.

DEURSLUITTECHNIEK
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DEUROPVANGERS 
DE OPLOSSING TEGEN SLAANDE DEUREN

Deuropvangers vertragen dichtslaande deuren, sluiten ze 
geruisloos en betrouwbaar en houden ze veilig gesloten.

KENMERKEN 

 � Voor deurgewichten tot 200 kg afhankelijk van de 
toepassing

 � Sluitkracht tussen 20 en 115 N afhankelijk van het 
model en de uitvoering

 � Veel verschillende oppervlakken: glans- of 
matverchroomd, roestvrij staal of gecoat in RAL-
kleuren (afhankelijk van de uitvoering)

 � Uitvoering voor zowel draai- als schuifdeuren (met 
behulp van montagehoeken)

 � Dankzij verschillende haken geschikt voor bijna 
elke deur

 � Kan ook op vele branddeuren worden gebruikt 
(bepaalde soorten deuren)

DEUROPVANGERS  

Geen geluidsoverlast meer 
door dichtslaande deuren

Trekt deuren in het slot en 
houdt ze gesloten

Geen energieverlies door 
openstaande deuren

Voorkomt beschadigen van 
deuren en beslag

Lange levensduur en uitstekende  
kwaliteit uit eigen productie

UITVOERINGEN

Standaarduitvoeringen voor draaideuren

VS 2000 
Eenvoudig en 
robuust ontwerp

1600 
Universeel 
model met 
gestroomlijnde 
cilinder

1400 
Voor montage 
aan de niet-
scharnierzijde

1000 
Voordelig 
basismodel met 
zichtbare cilinder

Speciale uitvoeringen voor draaideuren

1300 
Met versterkt 
scharnier voor 
intensief 

Junior 
Model in kleinste 
formaat voor 
zeer kleine 

Uitvoeringen voor schuifdeuren

1100 
Voordelig 
basismodel 
voor lichte 
schuifdeuren

1700  
Met 
gestroomlijnde 
cilinder en 
montagehoek 

Uitgebreide informatie over al onze deuropvangers vindt u op www.dicta-
tor.nl > Deursluittechniek > Deuropvangers Video

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropvangers/
https://youtu.be/ZEkKQB12p_U
https://youtu.be/ZEkKQB12p_U
https://youtu.be/ZEkKQB12p_U
https://youtu.be/87JVuF2-iLQ
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PROBLEMEN DOOR DICHTSLAANDE DEUREN 
MET DICTATOR DEUROPVANGERS OPGELOST 

Veel toegangsdeuren vallen – zelfs wanneer er deurdran-
gers zijn – vrij snel en met een luide knal in het slot.

Andere deuren sluiten niet volledig (zelfs wanneer er een 
deurdranger is gemonteerd), maar blijven op een kier sta-
an en vormen op die manier een veiligheidsrisico.

DICTATOR deuropvangers maken op een een-
voudige, maar betrouwbare manier een einde 
aan het lawaai

Ze vertragen dichtslaande deuren, trekken ze geruisloos 
in het slot en houden ze veilig gesloten.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEUROPVANGERS

TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEUROPVANGERS 

Branddeuren Koeldeuren

Toegangsdeuren Hoteldeuren

ANWENDUNGSBEREICHE
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DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN

POORTSLUITER DIREKT 
SLUIT DEUREN/POORTEN SOEPEL,  
VEILIG EN BETROUWBAAR

Uitgebreide informatie over onze deursluiters vindt u op www.dictator.nl > 
Deursluittechniek > Deursluiters voor draaideuren

Vooral voor deuren en poorten 
buiten

Eenvoudige montage - ook later

Geen eindaanslag

In te stellen sluitsnelheid

Lange levensduur ook bij intensief 
gebruik

EIGENSCHAFTEN

 � Sluitsnelheid traploos in te stellen

 � Standaard bij deurvleugels tot 1500 mm breedte 
en 100 kg te gebruiken (in veel gevallen hogere 
gewichten of grotere afmetingen mogelijk)

 � Varianten met verschillende slaglengtes en sluit-
krachten voor verschillende deurmaten/-gewichten 
en montagesituaties

 � Diverse kleuren/oppervlakken/materialen: grijs, 
antraciet, wit, roestvrij staal V2A en V4A

 � Veel verschillende bevestigingsmogelijkheden 
dankzij variabele montage-accessoires

Daarmee behoren openstaande poorten tot het verleden. 
Door de instelbare sluitsnelheid en het sluiten zonder 
eindaanslag worden ook verwondingen door dichtslaande 
deuren en poorten veilig voorkomen.

UITVOERINGEN

Wij bieden modellen aan die geschikt zijn voor ver-
schillende deurmaten, -gewichten en montagesituaties 
en met verschillende slaglengtes en sluitkrachten:

 � 150 mm slag: wordt normaal gesproken gebruikt

 � 200 mm slag: bij ongunstige posities van scharnieren 
en palen

 � Uitvoering met hoekscharnier aan beide zijden voor 
deuren/poorten met oplopende scharnieren op hel-
lend terrein

DIREKT 150/200

DIREKTvoor oplopende  
scharnieren

Video

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/
https://youtu.be/5fqoUG1Mst8
https://youtu.be/5fqoUG1Mst8
https://youtu.be/5fqoUG1Mst8
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN: POORTSLUITER DIREKT 

TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN

VEIL IG GESLOTEN TOEGANGSPOORTEN IN 
EEN KINDERDAGVERBLIJF

De toegangspoorten moeten hier altijd betrouw-
baar gesloten zijn, zodat de kinderen niet de straat 
op kunnen lopen.  

Dit kinderdagverblijf zocht een oplossing om de toe-
gangspoorten gesloten te houden zodat de kinderen 
niet de straat op konden lopen. In het verleden werd de 
gebruikers via een briefje gevraagd om de poort achter 
zich te sluiten, wat niet erg effectief was.

Het briefje met de opmerking ”De poort sluiten als-
jeblieft!” werd door de nieuw gemonteerde poorts-
luiter DIREKT overbodig.

Nu neemt de poortsluiter DIREKT deze taak over en sluit 
de poort na elk openen automatisch - zonder verwon-
dingsgevaar door een dichtslaande deur. De sluitsnel-
heid kan namelijk exact voor de toepassing worden in-
gesteld en aangepast.

Deuren met ronde bogen

Tuinpoorten en poorten

Deuren zonder ruimte boven de deur

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Poorten met oplopende scharnieren
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VLOERVEER WAB 180

Voor zeer zware deuren tot 600 kg

 � Decennialang heeft de vloerveer WAB 180 zich bewe-
zen, vooral bij zware toegangsdeuren zoals bij kerken, 
musea, overheidsgebouwen, enz.

 � Goede werking van de veer ook bij zeer intensief gebru-
ik en bij verschillende temperaturen

 � Sluitsnelheid traploos in te stellen

 � Diverse accessoires zoals bijvoorbeeld verschillende 
afdekplaten en steunhendels en scharnierbanden voor 
verschillende deuren verkrijgbaar

MEER DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN 

DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN

Uitgebreide informatie over onze deursluiters voor draaideuren vindt u op 
www.dictator.nl > Deursluittechniek > Deursluiters voor draaideuren

BUISDEURSLUITER RTS 

De onzichtbare deursluiter, vooral voor poorten 
buiten

 � Wordt vaak gebruikt voor buitendeuren (tuindeuren, toe-
gangsdeuren tot een fabrieksterrein)

 � Ideaal voor beveiliging, omdat deze praktisch onzicht-
baar ervoor zorgt dat toegangspoorten altijd betrouw-
baar gesloten zijn

 � De verborgen installatie beschermt de RTS tegen weer-
sinvloeden en maakt deze grotendeels bestendig tegen 
vandalisme

SLUITVEREN

Eenvoudigste vorm deursluiter

 � Sluit deuren met in te stellen veerkracht maar zonder ver-
tragen

 � Afhankelijk van het model worden ze op de deur gemon-
teerd of verder onzichtbaar in de deur ingebouwd

 � Ze worden vaak samen met DICTATOR deuropvangers 
gebruikt, die ervoor zorgen dat de deur niet dichtslaat

Video
RTS

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deur-en-poortsluiters/
https://youtu.be/nkaSyEPpGfY
https://youtu.be/nkaSyEPpGfY
https://youtu.be/nkaSyEPpGfY
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN: 
DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN

POORTSYSTEEM OP DE BINNENPLAATS VAN 
EEN APPARTEMENTENCOMPLEX GESLOTEN 
MET DE BUISDEURSLUITER RTS

De klantenwens: een onzichtbare deursluiter

De draaideur van de binnenplaats moet altijd weer zelf-
standig sluiten, maar de deursluiter mag niet zichtbaar 
zijn. Vandalisme of zelfs incidentele schade aan de 
deursluiter kan namelijk het automatisch sluiten verhinde-
ren en mogelijk ook leiden tot terugkerende reparatie-
kosten.

De ingebouwde deursluiter sluit de toegangspoort 
automatisch zonder dicht te slaan

De deursluiter bevindt zich van buitenaf onzichtbaar in 
het profiel van het buiskozijn van de draaideur. Alleen 
bij geopende deur ziet u aan de onderkant een deel van 
het scharnier en de bevestigingsplaten. In gesloten stand 
is de deurdranger nagenoeg onzichtbaar.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEURSLUITERS VOOR DRAAIDEUREN

De vloerveer WAB 180 met zijn zeer hoge belast-
baarheid en kracht sluit de deuren veilig en betrou-
wbaar en bijna onzichtbaar

De vloerveer op een 160 kg zware deur met verspro-
ngen draaipunt in het crematorium Haarlemmermeer 
bij Amsterdam. Deze sluit de grote deuren (ca. 2700 
x 2200 mm en 160 kg) veilig en betrouwbaar, ook 
bij intensief gebruik en bij temperatuurschommelingen.

Ook aan de optimale werking en architectonische 
vereisten wordt hier voldaan

Deurkozijnen mogen de doorgang niet belemmeren 
en de openheid verstoren. Daarom hebben de deuren 
een versprongen draaipunt. Dit betekent dat ze excen-
trisch zijn gemonteerd en absoluut vlak sluiten met de 
muur. Er blijft geen kier open.

VLOERVEER WAB 180 VOOR GEBRUIK BIJ ZWARE DEUREN
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DEURSLUITERS VOOR SCHUIFDEUREN

DICTAMAT 50 
HET SLUITSYSTEEM VOOR KLEINE EN MID-
DELGROTE DEUREN

Uitgebreide informatie over onze deursluiters voor schuifdeuren vindt u op www.
dictator.nl > Deursluittechniek > Deursluiters voor schuifdeuren

Het modulaire en flexibele sluitsysteem zonder stroom, met 
in te stellen sluitsnelheid.

Voor diverse railsystemen
- ook voor latere montage

Te regelen sluitsnelheid afhankelijk 
van uw vereisten

Sluitkracht tot 100 N

Voor werkafstanden tot 4 m

Stroomvrije, duurzame oplossing

UITVOERINGEN EN KENMERKEN 

DICTAMAT 50 KP DICTAMAT 50 KW

DICTAMAT 50 BK

 � De overbrenging van de sluitkracht en de controle 
van de sluitsnelheid wordt continu gerealiseerd door 
een omlopende staalkabel

 � Ideale oplossing voor deuren met een hoge be-
dieningsfrequentie en verschillende gebruikers

 � Modulaire structuur, optimaal bij ruimteproblemen

 � Leverbaar in complete sets of met individueel samen-
gestelde componenten

 � Ook voor dubbelvleugelige schuifdeuren met gesyn-
chroniseerde deurbladen

 � Alle componenten zijn in een compacte, eenvoudig 
te monteren eenheid op een montageplaat of een 
montagehoek voorgemonteerd.

 � Voor gebieden met getrainde gebruikers, omdat bij 
handmatig ingrijpen in het sluitproces een slappe ka-
bel kan ontstaan

 � Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: KP (met montage-
plaat, voor montage onder de rail) en KW (met mon-
tagehoek, voor montage boven de rail)

WERKINGSPRINCIPE

Video

Blauw: Sluitfunctie
Oranje: Dämpfung

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deursluiters-schuifdeuren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deursluiters-schuifdeuren/
https://youtu.be/zQMBPxeCrqk
https://youtu.be/zQMBPxeCrqk
https://youtu.be/zQMBPxeCrqk
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DICTAMAT 50

DICTAMAT 50 ALS GOEDKOOP ALTERNATIEF 
VOOR EEN SCHUIFDEURBESTURING 

TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEURSLUITERS VOOR SCHUIFDEUREN

De deursluiter voor schuifdeuren DICTAMAT 50 sluit 
de toegangsdeuren naar de bakkerij altijd direct en 
betrouwbaar, volledig zonder stroom

De toegangsdeuren tot de bakkerij mogen om hygiënische 
redenen niet openstaan. Tot nu toe werden volautomatische 
deuren gebruikt, die echter aan het einde van hun levensdu-
ur waren. Reserveonderdelen waren niet meer verkrijgbaar. 
Een volledig nieuw systeem zou zeer duur zijn, om nog maar 
te zwijgen over de hoge latere kosten voor de elektrische 
inspectie en onderhoud van het systeem.

Een ecologisch en betrouwbaar alternatief

Er werd heel bewust naar een stroomloze deursluiter gezocht 
en bij DICTATOR werd dit gevonden. De schuifdeursluiter 
DICTAMAT 50 BK is door zijn bouwmoduleprincipe ex-
treem flexibel en kan probleemloos worden aangepast aan 
de omstandigheden ter plekke. De hele rail- en deurconstruc-
tie kon daardoor onveranderd blijven.

Systeembouw en geluiddichte behuizingen Ziekenhuizen

Scheepsdeuren Serverruimtes en insluiting van koude gangpaden

TOEPASSINGSGEBIEDEN



12

DEUROPENINGSBEGRENZERS

DEUROPENINGSBEGRENZERS 
VOORKOMT EEN ONGECONTROLEERD
DICHTSLAAN VAN DRAAIDEUREN EN RAMEN

Voor deuren die door wind of tocht 
open waaien of gewoon handmatig 
achteloos worden opengegooid.

Vangt een te hoge openingssnelheid 
op en controleert de beweging over 
het hele traject

Beperkt de gewenste hoek en voor-
komt dat deuren tegen een muur of 
iets dergelijks kunnen slaan

Voorkomt schade aan de deur, de 
scharnieren en de gevel

Voorkomt risico op verwondingsge-
vaar voor voorbijgangers door opens-
laande deuren

KENMERKEN 

 � Vele modellen voor verschillende deursituaties

 � Ook geschikt voor ramen - zelfs bij draai-/kantel-
beslag

 � Uitvoeringen met standaard ingestelde of ter plekke 
aan te passen opvangkracht

 � Modellen in diverse lengtes en met verschillende 
opvang verkrijgbaar

 � Optioneel met vastzetter in geopende positie (voor-
komt deurslot als struikelgevaar op de vloer)

 � Cilinder in RAL-kleuren geverfd en in V2A/V4A

 � Diverse vastzettersaccessoires voor verschillende 
montagesituaties, ook met overhead deurdrangers

 � We berekenen graag voor uw toepassing het ge-
schikte model en de vastzetterpunten

Uitgebreide informatie over onze deuropeningsbegrenzers vindt u op www.
dictator.nl > Deursluittechniek > Deuropeningsbegrenzers

Vertraagt een te hoge openingssnelheid en beperkt de 
gewenste hoek. Daardoor worden deur, raam en beslag 
gespaard.

UITVOERINGEN

 � TB: niet-verstelbare uitvoering

 � TBR: met in te stellen opvangkracht (speciale oplos-
sing voor bijzondere vereisten)

 � Bij de TB-serie kan de gewenste hoek,  waar het ver-
tragen begint, door de hoeveelheid olie te verminde-
ren aangepast worden.

 � Afhankelijk van deurgewicht, gewenste hoek en mon-
tagesituatie zijn diverse modellen in twee diameterse-
ries verkrijgbaar:

 � TB: 10-23 mm en 14-28 mm

 � TBR: 10-28 mm en 14-35 mm

TB zonder vastzetter TB met vastzetter

TBR zonder vastzetter TBR met vastzetter

RAL 9006 
Wit aluminium

RAL 7040 
Venstergrijs

RAL 7016 
Antraciet-
grijs

RAL 9005
Gitzwart

RAL 9007
Grijs alumi-
niumkleurig 

RAL 9016
Verkeerswit

Standaardkleur

Voorkeurskleuren

(Andere RAL-kleuren op aanvraag)

Video

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deuropeningsbegrenzers/
https://youtu.be/ZNIxNzNPtk0
https://youtu.be/ZNIxNzNPtk0
https://youtu.be/ZNIxNzNPtk0
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEUROPENINGSBEGRENZERS

TOEPASSINGSVOORBEELDEN:  DEUROPENINGSBEGRENZERS

De wind maakte de grote glazen voordeur tot een ge-
vaarlijk projectiel voor voorbijgangers, de gevel van 
het gebouw en de deur zelf.

Op de begane grond van Kranhaus Nord zijn exclusieve 
winkels gevestigd. Eén van deze winkels heeft een grote gla-
zen toegangsdeur van ca. 140 kg die altijd door de wind 
ongecontroleerd open- en dichtsloeg. De gevolgen: deur 
beschadigd, deursluiting beschadigd, gevel beschadigd. 
En het was slechts een kwestie van tijd tot de deur misschien 
een voorbijganger zou hebben verwond.

De oplossing van dit probleem was eenvoudig:

De deur werd voorzien van een deuropeningsbegrenzer. 
Voor deze situatie werd de montagepositie exact door DIC-
TATOR berekend, om een optimale werking met de reeds 
gemonteerde deurdranger te bereiken. Zodra de deur te 
snel opengaat, wanneer deze bijvoorbeeld door de wind 
wordt gegrepen, wordt de deuropeningsbegrenzer actief 
en zorgt voor een vertraagde openingsbeweging van de 
deur. 

DEUROPENINGSBEGRENZER BESCHERMT EXCLUSIEVE WINKEL IN KRANHAUS NORD, KEULEN 

Een deel van het Keulse silhouet: de kraanhuizen in de Keulse 
Rheinauhafen

Scholen en dagopvang Industriële gebouwen

Toegangsdeuren Ramen

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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DEURVASTZETTERS 
VASTZETTEN VAN DE DEUR IN EEN  
BEPAALDE POSITIE

DEURVASTZETTERS

Uitgebreide informatie over deurvastzetters vindt u op www.dictator.
nl > Deursluittechniek > Deurvastzetters

KENMERKEN 

 � Elegant ontwerp samen met een robuuste constructie

 � Slaglengte tussen 25 - 200 mm

 � Verkrijgbaar in de volgende kleuren: zilver, zwart, wit

 � Van niet-roestend materiaal: perfect voor gebruik bui-
ten of in een vochtige omgeving

 � Vaste grip, ook bij zeer gladde of oneffen vloer, om-
dat een ingebouwde veer de zetter tegen de vloer 
drukt

 � Eenvoudig gebruik: kan eenvoudig met de voet wor-
den vastgezet of losgelaten 

UITVOERINGEN

Zeer solide en sterke constructie

Zeer grote slaglengtes tot 200 mm

Comfortabele bediening met de voet

Ideaal voor gebruik buiten

Vaste grip, ook bij zeer gladde of 
oneffen vloer

Standaardserie Design Line

 � Serie Standaard: Robuuste en goedkope uitvoerin-
gen van 25 mm tot 105 mm slag

 � Serie Design Line: Uiterst compacte bouwmodule 
ook bij grote slaglengtes van 80 mm tot 200 mm 
waarbij de zuigerstang in ingetrokken stand niet 
zichtbaar is

Zet deuren vast in een bepaalde positie - kleine 
bouwmaat door slaglengtes tot 200 mm.

KOGELVASTZETTER EN DEURBUFFER

Vastzetten van de deur in een bepaalde positie

 � Stopt de deur zachtjes bij 
het openen

 � Voorkomt dat de deur ver-
der opent dan de gewenste 
hoek

 � Houdt de deur open in de gewenste positie

 � Dankzij de aluminium behuizing kan de vastzet-
ter ook buiten worden geïnstalleerd

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurvastzetter/
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEURVASTZETTERS 

TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEURVASTZETTERS

DE DEURVASTZETTER ZE MET ZEER LANGE
SLAG EN ZEER KORTE BOUWHOOGTE 
HOUDT ONDERHOUDSDEUREN VEIL IG OPEN 

De grote onderhoudsdeuren van de productiefaciliteit voor 
artikelen voor dameshygiëne worden veilig opengehouden 
met de ZE 160 deurvastzetter, omdat deze de grote afstand 
tussen de onderkant van de deur en de vloer gemakkelijk 
overbrugt. Eenvoudige deurvastzetters waren in dit geval 
door de grote afstand tussen de onderkant van de deur en 
de vloer geen optie.

Deurvastzetters ZE overbruggen grote hoogtever-
schillen

Dankzij de door intellectueel eigendom beschermde 
techniek is de bouwhoogte van de behuizing zeer gering. 
Ondanks de zeer grote slag van 160 mm bedraagt de to-
tale hoogte bij de ingetrokken zuigerstang slechts 274 mm!

Tuinhuisjes Terrasdeuren

Toegangsdeur - open Toegangsdeur - gesloten

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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UITVOERINGEN

Deze zorgen bij grote en kleine draaideuren voor een veilig en 
gecontroleerd sluiten. Na een korte knal sluit de deur direct, 
wat het geluidsniveau tot een minimum beperkt.

DEURVEERSCHARNIEREN

HAWGOOD DEURVEERSCHARNIEREN 
BEWEGEN DRAAIDEUREN GECONTROLEERD  
EN SNEL

Uitgebreide informatie over onze draaideurscharnieren vindt u op www.
dictator.nl > Deursluittechniek > Deurveerscharnieren

KENMERKEN 

 � Voor gebruik op de kleinste draaideurtjes bij de 
bar, maar ook voor grote, veelgebruikte deuren, 
draaideuren en vrachtwagencarrosserieën of ma-
chines

 � De drie series zijn geschikt voor een groot assorti-
ment deurmaten en -gewichten.

 � Uitvoeringen met vastzetter leverbaar, zodat draai-
deuren soms ook probleemloos open gehouden 
kunnen worden.

 � In diverse materialen en kleuren verkrijgbaar

 � Uitvoeringen van niet-roestend materiaal beschik-
baar

 � Hoge kwaliteitsnormen van de Nederlandse pro-
ductielocatie garanderen perfecte werking en een 
lange levensduur

HAWGOOD 4000/4500

 � Schoenen gemaakt van 
verschillende materialen

 � Geïntegreerde vastzetter bij 
ca. 90°

 � Voor deurdiktes van 19 tot 
30 mm en deurgewichten tot 
26 kg

HAWGOOD 40 K/41 K

 � Schoenen gemaakt van 
slijtvaste speciale kunststof

 � Geïntegreerde vastzetter bij 
ca. 90°

 � Voor deurdiktes van 35 of 
40 mm en deurgewichten tot 
50 kg

HAWGOOD Typ 41 /42

 � Schoenen gemaakt van 
roestvast staal

 � Optioneel met vastzetter bij 
ca. 90°

 � Voor deurdiktes van 40 mm 
en deurgewichten tot 60 
kg (hogere gewichten op 
aanvraag) 

Gering lawaai - deuren sluiten na een 
korte knal snel

Grote gangpadbreedte

Met vastzetter in beide richtingen bij 
ca. 90° verkrijgbaar

Kwaliteitsproducten -
gefabriceerd in Nederland door  
DICTATOR Productie

Video

https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/
https://nl.dictator.de/producten/deursluittechniek/deurveerscharnieren/
https://youtu.be/L3bR7eok0xU
https://youtu.be/L3bR7eok0xU
https://youtu.be/L3bR7eok0xU
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN: DEURVEERSCHARNIEREN

DEURVEERSCHARNIEREN IN DE HORECA: 
OPLOSSING VOOR VEEL GEBRUIKTE DEUREN

Werken in de horeca kan op piekmomenten behoorlijk 
stressvol zijn: bediening van de klanten aan de bar en daar-
naast ook de bediening aan tafel. De ruimte achter de bar 
moet aan de ene kant duidelijk zichtbaar afgeschermd zijn, 
maar aan de andere kant moeten de medewerkers zonder 
tijdverlies het bargedeelte kunnen verlaten en weer betre-
den. Draaideuren zijn hiervoor ideaal.

Uniek bij DICTATOR: de vastzetter bij 90°

Wanneer er leveringen aankomen of bijvoorbeeld een kar-
retje achter de bar moet worden gebracht, is het storend 
wanneer de draaideur steeds weer sluit. DICTATOR draai-
deurscharnieren kunnen daarom met een vastzetter bij ca. 
90° (in beide richtingen) worden geleverd.

Winkelinrichting Hotel-foyers

Horeca Vrachtwagendeuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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PRODUCTIELOCATIES 

DICTATOR BERLIN
Bernau, Duitsland

 9 Deursluiters
 9 Deuropeningsbegrenzers

DICTATOR PRODUCTIE
Emmeloord, Nederland

 9 Deuropvangers
 9 Sluitveren
 9 Deurvastzetters
 9 Klapdeurscharnieren

HAUG ANTRIEBSSYSTEME
Bitz, Duitsland

 9 Schuifdeursluiters DICTAMAT 50

Alle DICTATOR-productie
locaties bevinden zich in 
West-Europa

Elke locatie is gespecialiseerd in 
bepaalde onderdelen van ons 
productassortiment

Moderne technologie en jarenlange 
kennis garanderen hoge 
kwaliteitsnormen

Individuele speciale oplossingen 
voor klantenwensen mogelijk

HAUG AntriebssystemeDICTATOR BerlinDICTATOR Productie

DICTATOR PRODUCTIELOCATIES 
HIER WORDEN DE DEURSLUITTECHNIEKPRODUCTEN GEMAAKT



SERVICE

DICTATOR SERVICE: UW VOLLEDIGE PAKKET 
ZONDER ZORGEN

DE NAAM "DICTATOR"

Er wordt vaak aan ons gevraagd waar de naam DICTATOR vandaan komt. We moeten toegeven dat dit een wat 
ongebruikelijke naam is. De naam heeft zijn oorsprong in de uitvinding van ons eerste product:

In 1930 hebben een Duitser en een Nederlander de „Hydraulischen Stoßdämpfer und Schließer für Türen“ uitgevon-
den. Dit speciale type deursluiter remt de deur af als deze wordt gesloten, trekt deze vervolgens rustig dicht en houdt 
hem gesloten. 

De uitvinders noemden dit product de DICTATOR omdat het de
deur dicteert om voorzichtig en veilig te sluiten.

Individueel  
advies

Hoort bij ons  
als service bij een 

product.

Jarenlange  
ervaring

Bij de ontwikkeling van 
oplossingen voor deuren 

en poorten.

Speciale oplossingen
zijn onze norm

Op maat gesneden  
speciale oplossingen en 

ingewikkelde  
systeemoplossingen zijn 

mogelijk.

Als partner  
voor u

We ondersteunen u 
vanaf de planning tot 

na de aankoop.

Wij denken niet in hokjes. We laten soms onze fantasie de vrije loop om samen met gefundeerde 
kennis, ervaring en duidelijk gestructureerde processen tot innovatieve ideeën te komen.

Wat ons drijft? We willen onze klanten voor elke vereiste een geschikte oplossing bieden. Het 
maakt daarbij niet uit of het om “slechts” een enkel product gaat of projecten met grote aantallen.



DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

info@dictator.de +49 (0)821-24 67 30  

OVER DICTATOR 
DICTATOR is een ondernemingsgroep die wereldwijd actief is met als kerngebied Europa. Het hoofdkantoor is in 
Neusäß bij Augsburg (Duitsland). Onze producten worden in eigen productielocaties in Europa gefabriceerd. Dat 
garandeert de hoogste kwaliteit en zo kunnen wij voor elke klantenwens op korte termijn individuele speciale oplos-
singen bieden.

ONS HOOFDKANTOOR 

DICTATOR Technik GmbH  
Gutenbergstraße 9 
86356 Neusäß
Duitsland

PRODUCTGEBIEDEN 

� Lifttechniek 
� Deursluittechniek 
� Dempingstechniek 
� Deuraandrijftechniek 
� Branddeuraandrijvingen
� Gasverentechniek 
� Brandveiligheid van deuren
� Toegangstechniek

www.dictator.nlinfo@dictator.nl +31 (0)527-61 34 56  


