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Deel I – Aandrijving - algemene informatie
DEUR

Toepassing: 												             
(bijv. droogoven, timmerwerk, ondergrondse garage, zijn er speciale omgevings- en bedrijfsomstandigheden, zoals wind, water etc.?)

Aansluiting:	 gepland 	 reeds geïnstalleerd; datum van installatie: 			 

		    CE - markering volgens EN 13241-1 beschikbaar

Locatie :	    binnen                Buiten met binneninstallatie               Buiten met buiteninstallatie

Bijzonderh: 	   vluchtweg        	    Atex-omgeving (Gelieve hiervoor deel ll invullen)

Type beweging:        Draaideur (        -vleugels)        Hefdeur           Vouwdeur        Telescopische deur

	            	      Schuifdeur    (        -vleugels)		    Nood, bijv. vluchtdeur

		         toegepaste rail: 						       (bijv. Helm 500)

		         Type hangrollen / Aantal: 					     /		

Gegevens van de deur (per vleugel)

Breedte: 	     mm	        Hoogte: 	                  mm	 Gewicht:                    kg

Schuifweg: 		   mm

Benodigde kracht om de deur te bewegen: 		   N   of       in 		   kg (10 N ~ 1 kg)

UW GEGEVENS

Firma: 							       	 Lokatie: 					  

E-Mail techn. contactpersoon: 				    	 Object: 					  

OPBOUW VAN DE VRAGENLIJST

	� Deel I: aandrijving - algemene informatie

	� Deel II (optioneel): toepassing in Atex-omgeving

FOTO
Gelieve foto's te sturen van beide zijden van de deur.

Om de aanvullende opmerking te zien bij het vraagteken, kunt u deze lijst het beste openen met Acrobat Reader, Google Chrome of Microsoft Edge.  
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BEDIENING

Bedientype:       	 Deur in niet-openbare ruimtes, alleen daarvoor geïnstrueerde bedieners

			   Deur in openbare ruimtes, alleen daarvoor geïnstrueerde bedieners

			   Deur in openbare ruimtes, voor een ieder te bedienen

Bedienfrequentie:                -x per dag	                 -x per uur

Bedienings-/Besturingsfunctie:            Dodemansknop/koord

				              Impulse (Let op: voor EN 12543-1 kunnen extra veiligheidsmaatregelen zijn)

	                                     

	 Speciale functies:	 vereist	 								      

					     								      

	                 	    Koppeling met bestaande besturing

	        Gewenste werking: 									      

	    Terugmelding naar centrale

	        Contacttype: 									       

Voorwaarden:		     Vergrendeling in gesloten stand

			      Deur kan in noodgevallen handmatig worden geopend 

			      Grote begin- of eindkracht (bijv. door afdichting te drukken)

TECHNISCHE VEREISTEN

IP-beschermklasse: 	 Aandrijving IP: 		  	 Besturing IP: 		   niet relevant

Windlast: 		   m/s

Veiligheidsvoorziening:        	   reeds aanwezig: 								      

Kabel: 	Kabellengte tussen aandrijving en besturingsunit: 		   m	

	     	    Aansluitkabelset van aandrijving halogeenvrij

Signalering    (audiovisueel):                                                	 	 vereist

Te overwegen aanvullende voorwaarden: 								      

Montage: Om de installatie door de DICTATOR-service te kunnen aanbieden, hebben we gedetailleerde informatie 
nodig over het systeem (tekeningen, foto's, adres, enz.). Neem bij vragen gerust contact met ons op!    	     

open

PERSOON

STOP

OPEN/DICHT

DICHT

Automatisch sluiten Afstandbediening
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Deel II – voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

				    EIS van klant		  		        Standaard

Atex-Zone: 		  						              Atex-Zones 1 und 2 (Gas)
of.									                 evenals 21 & 22 (stof)

Categorie apparaat: 	 						              Atex-Zones 1 & 2 (Gas) und 2D & 3D (Stof)

Temperatuurklasse: 	 						              

Omgevingstemperatuur: 	 						              

Gasmelder               (reeds aanwezig):           ja         nee		         Aansturing via potentiaalvrij NC-contact 	
						          			            (uitzondering container)

Type beveiliging:      	  						              Vlamwerende sluiting "d" of  
									                  verhoogde veiligheid "e"

Explosiegroep:  	 						              IIA, IIB, IIC (Gas) of IIIA, IIIB (Stof)
									                 (met vlamwerende sluiting)         

Plaats besturingsunit:       	     binnen -          buiten ATEX-zone

			       Afstand tot aandrijving: 		   m

Overige opmerkingen: 											         
	

													           

													           

Let op: er moeten ter plaatse specificaties worden gemaakt en uitgevoerd door een explosieveiligheids-
deskundige, planner en/of expert op basis van explosieveiligheidsspecificaties

PLATTEGRONDEN
Stuur ons plattegronden waarop de ATEX-zones duidelijk staan aangegeven.
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