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UW GEGEVENS

Firma: 	 						      	 Lokatie: 					  

E-Mail techn. contactpersoon: 				    	 Object: 					  

SLUISBESTURINGSYSTEEM

Toepassing: 												          
(bijv. laboratorium/cleanroom, persoonlijk veiligheidsslot, materiaalslot, productiefaciliteit, gehandicaptenfaciliteit) 

Aantal sluisen: 	 	           	  met 		   st. deuren

Aantal sluisen: 	 		   met 		   st. deuren

Opmerking: 												          

GEGEVENS DEUR/WAND

Montagelok.	   Binnendeur(en)	           Buitendeur(en)

		    Draaideur(en) >               -vleugel(s):            St.            

		    Schuifdeur(en)>                -vleugel(s):           St.                

		    Kleppen

Hoogte: 		      mm.	         Breedte:                       mm.

Opmerking: 												          

Materiaal scheidingswanden:  										        
(bijv. metselwerk, beton, gipsplaten, isolerende composietpanelen)

Wanddikte: 		   mm.

BEDIENINGSELEMENTEN

Bediening aan beide zijden van de deur:  aan              deuren 

Bediening aan slechts één kant van de deur:  aan              deuren 

Bedieningselement met deurstatusweergave (rood/groen): 

	� met openingsknop en noodopening:		   			    	  St.

	� met openingsknop, zonder noodopening:				    	  St. 

	� met geïntegreerde toegangscontrole en noodopeningsknop:		  	  St. 

	� met geïntegreerde toegangscontrole, zonder noodopeningsknop		  	  St.

	� met contactloze knop (bijv. in hygiënische ruimtes, in ziekenhuizen enz.):    	  St.

Opmerking: 												          
(bijvoorbeeld gebruik van toegangscontrolesysteem aan slechts één kant van de deur)

Noodopeningsknop:          incl. lodenafsluitkap                  excl. loden afsluitkap

Nood open:                     opend elk 1 deur (lokaal)          opent alle deuren van 1 sluis(globaal)

Montagetype          Profielmontage          

		      Opbouw	 kleur:      Wit (RAL 9010)                      Witaluminium (RAL 9006)

		      Inbouw
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VERBINDINGS- EN AANSLUITKABEL

VERGRENDELINGSELEMENTEN

Vergrendelingsselement:	        Elektromagneet	 Elektrische deuropener

Opmerking: 								      

(Bijv. bevestigingspunt magneet , toepassing elektrisch slot etc.) 

Ander sluitmiddel: 							     

(Bijv. elektrische grendelpen, motorslot) 

Montage type:          Profielmontage          Opbouw         Inbouw

Bedieningskabel-rood: Stroomkabel-zwart:

Aansluitkabel bedienterminal/
Bedienterminal - geel:

Aansluitkabel bedienerminal /  
Vergrendelingselement -  blauw:

      3 m

      5 m

      10 m

Stekker om 2 
bedieningskabels  
te verbinden

        3 m

        5 m

        10 m

        15 m

        0,5 m

        1 m

        0,5 m

        2 m

        4 m

Bedienterminal

BedienterminalBedienterminal

Vedeelkast

VergrendelingselementAandrijfterminal

Meter?

Meter?

Meter?

Vergrendelingssysteem op locatie 
aanwezig?    ja          nee

De terplaatse aanwezige vergrendelings-
elementen moeten aan de volgende eisen 
voldoen.

	� Bedrijfsspanning 24V DC
	� Terugmeldcontact (NO)
	� Gesloten stroomprincipe 

(ontgrendeld zonder stroom)
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VERGRENDELINGSCOMPONENTEN EN VERBINDINGSKABELS

Voor sluizen waarbij verschillende verdeeldozen worden gebruikt: 

Rood:
       3 m

       5 m

     10 m

     Stekker voor aansluiting van twee besturingssystemen

Zwart:
       3 m

       5 m

      10 m

      15 m

Verdere info: 											         

													           

TOEBEHOOR

DEURAANDRIJVING

voor             st. deuren geïntegreerd in het sluisbesturing-bedieningssysteem

voor            -vleugelige          Draaideur          Schuifdeur

Bestaande deuraandrijving (productdetails): 								      

TIJDBESTURINGSUNIT

voor instelbare sluitingstijd op            deuren

NOODUITGANGTERMINAL

op             deuren, waarvan            st. branddeuren

Externe toegangscontrole

op             deuren

          ontgrendelt de deur direct	     ontgrendelt de openingsschakelaar

Afstand (kabellengte) tussen toegangscontrole en terminal:            mtr.

Aanvullende akoestische/optische signalen
(De terminals zijn standaard al uitgerust met een optisch rood-groen display).

op             deuren (bijv. status van de deur door sirene of alarmlichten)

statusweergave van de deur wordt doorgegeven aan centrale.

        ja          nee
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OVERIGE INFORMATIE

Koppeling van separate deuren met diverse sluizen

        ja (Installatietekening)          nee

Koppeling met hoofdbesturingssysteem

        ja          nee

Gewenste functie (bijvoorbeeld activering bij constante druk- en/of temperatuurparameters): 

													           

													           

													           

Beschermingsklasse

IP            	 Ex            (schema van het systeem + beschermingsklasse)

Opmerking: 												          

Speciale omgevingsfactoren:

													           

													           

													           

INSTALLATIE door DICTATOR Productie

Om de installatiediensten van DICTATOR te kunnen aanbieden, hebben we gedetailleerde informatie nodig 
over het systeem (tekeningen, foto's, locatie product enz.). Neem bij vragen gerust contact met ons op!

Op basis van uw gegevens doe wij u per omgaande een aanbieding.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.
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